Fahrradstander
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1162 QUALITAT IN METALL

Stabile, formschone Simplizitat
Korrosionsgeschiitzte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Biigeln und drei bis zehn Stellpldtzen, platzsparend héhenver-
setzt. Keine Montage erforderlich.

Artikelnummer EAN Breite Hohe Tiefe
105700009 4250366513447 2100 mm 405 mm 687 mm
Einstellplatze 12
Farbe Silber
Gewicht 24,20 kg
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Anzahl der Seiten Zweiseitig

In unserem Biigelparker 1000 parken Fahrrader und Pedelecsim  lassen sich mit diesem Modell grof3e und gréR3te Fahrradparkanla-
komfortablen Radabstand von 350 mm, hohenversetzt oderauf  gen vor Schulen, Horsélen, an Stadien, Bahnhdofen etc. einrichten.
Wunsch auch zweiseitig, um wertvollen Platz zu sparen. Die Stell-  Oder vor der Apotheke. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel
raumtiefe betrdgt bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm,  sind optional erhaltlich.

bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm. Im Handumdrehen

Robuste, korrosionsgeschiitzte Stahlkonstruktion
Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung

Wahlweise fiir ein- oder zweiseitige Radeinstellung

+ + + +

Reihenverbindung (bei gerader Nummer von Einstell-
platzen) und Bodenbefestigung méglich

+

Keine Montage erforderlich

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmdglichkeiten unter: www.wsm.eu.
Es kann keine Garantie fiir die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen tibernommen werden.
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