
Geringer Platzbedarf für viel Schutz
Feuerverzinkte Flachdach-Stahlkonstruktion mit Rück- und Seitenwänden aus hochwertigem Well-PVC. Zur Selbstmontage und 
zum Aufdübeln.

Das Überdachungssystem Jena als Bausatz, bietet auf 2,25 m² 
Grundfläche zuverlässigen Schutz vor Wind und Wetter. Als Rau-
cherunterstand genutzt, trägt es auch zum Schutz der Nichtrau-
cher in Unternehmen, Krankenhäusern oder Behörden bei. Die 
feuerverzinkte Flachdach-Stahlkonstruktion mit pfettenlosem 

Dachsystem kommt mit einer Rückwand und zwei Seitenwänden 
aus hochwertigem Well-Polycarbonat. Ein leicht entleerbarer 
Wandascher ist bereits im Lieferumfang enthalten – das passende 
Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.

	+�	 Feuerverzinkte Flachdach-Stahlkonstruktion

	+�	 Für 2,25 qm Grundflächenbedarf

	+�	 Rück-/Seitenwände aus hochwertigem 
Well-Polycarbonat

	+�	 Wandascher bereits im Lieferumfang

Überdachungen

Artikelnummer EAN Breite Höhe Tiefe

102100443  1720 mm 2360 mm 1580 mm

Basic Jena BS Cubix

Lichte Breite 1425 mm

Lichte Höhe 2200 mm

Lichte Tiefe 1485 mm

Dachform Flachdach

Farbe Silber

Grundfläche 2,10 m²

Montage Bodenmontage

Material Stahl

Schneelast 0,75 kN/m²

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu. 
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