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P� egeanleitung für Überdachungssysteme von WSM

Foto: bigstockphoto.com / dmitrytph

Überdachungen, Wartehallen und Raucherunterstände von WSM werden äußerst robust und langlebig gefertigt. 
Verzinktes Metall, saubere Schweißnähte, Lackierung in Industriequalität sowie hochwertige Glas-, Holz- und 
Kunststo� elemente garantieren lange Haltbarkeit. Eben diese erfordert die regelmäßige P� ege der Komponenten. 

Folgende Wartungsschritte sind regelmäßig durchzuführen:

 ˙̇ Inspektion der Überdachung jeweils im Frühjahr und Herbst 
 ˙̇ Verschmutzungen der Entwässerungsrinne sind zu beseitigen
 ˙̇ Zugängliche Dachelemente vorsichtig von grobem Schmutz befreien
 ˙̇ Deckenbleche innen wie außen mit Wasser reinigen
 ˙̇ Glaselemente mit klarem Wasser abwaschen und innen wie außen gründlich reinigen

Wichtiger Hinweis: 
Bitte verzichten Sie bei der Reinigung auf den Einsatz folgender Utensilien, ansonsten kann es zu 
Schäden an den entsprechenden Ober� ächenstrukturen kommen.

 ˙̇ Hochdruckreiniger
 ˙̇ Chemische Reinigungsmittel (vor allem alkalische Laugen, Säuren oder � uoridhaltige Mittel)
 ˙̇ Reinigungsmittel auf Basis schleifender Bestandteile

Bitte beachten Sie außerdem, dass Anbauteile aus Holz besonderer P� ege bedürfen. Hierfür kann idealerweise ein 
P� egeset aus Holzreiniger und P� egebalsam verwendet werden. Schadstellen sind schnellstmöglich auszubessern, 
um Feuchteunterwanderung zu vermeiden. Zu einer umfassenden P� ege der Überdachung zählt auch die regelmäßige 
Leerung von optionalen Elementen wie Ascher oder Abfallbehälter. 


