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Überdachungssysteme von WSM

Wir bringen das Beste für Sie zusammen

Jahrzehntelange Erfahrung, höchste Qualität und innovative Techno-
logien – Wir bringen das alles für Sie zusammen. In jedem unserer 
Überdachungssysteme stecken diese Mehrwerte. So können Sie sicher 
sein, dass Sie die richtige und nachhaltige Entscheidung treffen.
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WSM-Überdachungssysteme

Starker und dauerhafter Schutz
So vielseitig wie Ihre Anforderungen
Ob Regen, Sonne, Schnee, Hagel oder stürmische Winde 
– Unsere Überdachungen schützen zuverlässig vor den 
härtesten Witterungseinfl üssen. Und zwar über Jahrzehn
te. Denn unsere Überdachungen zeichnen sich durch
hochwertige Materialqualität, sorgfältige Verarbeitung   
und zuverlässigen Korrosionsschutz aus. 

Hier einige Inspirationen zu 
den Einsatzmöglichkeiten

Ihre Anforderungen entscheiden, wozu und wie Sie die 
Überdachungssysteme einsetzen. Ob Sie eine robuste, 
wirtschaftliche Überdachung suchen oder ein elegan-
tes Designobjekt – unser Lösungsspektrum deckt alle 
Wünsche ab. 

Fahrgastunterstände
Wir zählen mit unseren Fahrgastunterständen zu den führenden 
Ausstattern des ÖPNV. Attraktives Design, modulare Gestaltungsfrei-
heit und die legendäre Langlebigkeit zeichnen unsere Wartehallen aus. 
Hinzu kommen zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten wie LED-Beleuch-
tung für mehr Sicherheit bei Dunkelheit, Sitze oder Abfallbehälter.

Raucherüberdachungen
Raucherüberdachungen sorgen auf Außengeländen und Parkplätzen 
von Unternehmen, Behörden, Krankenhäusern, vor Bahnhöfen und 
anderen Aufenthaltsorten für klare  Verhältnisse: Nur hier kann und 
darf geraucht werden. Nutz- und Verkehrsfl ächen bleiben sauber 
und Sie setzen Raucherschutzgesetze konsequent um. 

Fahrradüberdachungen
Radfahren und E-Bikes sind im Trend. Unsere Fahrradüberdachungen 
bieten Mitarbeitern, Kunden, Besuchern, Schülern und ÖPNV- 
Nutzern komfortablen Wetter- und Diebstahlschutz. Wir stellen 
seit über 60 Jahren Fahrradüberdachungen her und arbeiten eng 
mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) zusammen.

Lagerplatzüberdachungen
Unsere Lagerplatzüberdachungen, Materialüberdachungen, Geräte-
überdachungen und Wertstoff überdachungen schützen vor witter-
ungsbedingten Beschädigungen. Ungeplante Kosten für mögliche 
Neuanschaff ungen von beschädigten Materialien werden so 
vermieden. Sie sind extrem hochwertig und individuell ausführbar.
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ս Korrosionsbeständig durch hochwertige Feuerverzinkung

ս Langlebige Beschichtung in RAL-Classic oder DB-Eisenglimmer Farben

ս Großes Zubehörprogramm mit Seitenelementen, Sitzbänken, 
Lampen oder Abfallsammler

ս Modulare, erweiterbare Systeme für Ihre Anforderungen

ս Zertifi zierte Hersteller- und Produktqualität

ս Typengeprüfte Statik für bestimmte Systeme, d. h. keine 
zusätzlichen Kosten für Schnee- und Windlastprüfung

ս Fertig montierte Überdachungen werden bei 

ս  Ihnen ohne Montage direkt aufgestellt

Ihre Vorteile:

Allgemeine Erklärungen:
Erkennen Sie durch unsere Symbole auf einen Blick die Vorteile 
und speziellen Besonderheiten der WSM-Überdachungssysteme. 
So fi nden Sie in unserem umfangreichen Programm schneller Ihr 
gewünschtes Produkt. Sollten Sie eine von Ihnen erforderliche 
Eigenschaft, Anforderung oder Funktion vermissen, sprechen Sie 
uns gerne an. Wir fi nden eine individuelle Lösung für Sie.

Fahrrad-
überdachung

Mülltonnenunter-
stand

Personen-
überdachung

Fahrgast-
unterstände

Raucher-
unterstand

Flachdach Pultdach Bogendach

Marken-
qualitätGeprüfte Qualität

BausatzFertig 
montiert

Farbauswahl 
möglich

Zum 
Aufdübeln

Zum 
Überpfl astern

LED-
Beleuchtung

Dach-
begrünungUmweltschutz Luftreinigung Biodiversität Dämmwirkung Schutz der 

Dachhaut

Wasser-
speicherung Lärmreduktion Wirtschaft-

lichkeit
Verstärkte 
Trapezprofi le

Auslieferung 
24 Stunden

In wenigen 
Tagen geleifert

Spitzdach 1 Spitzdach 2

Güter-
überdachung

Photovoltaik5 Jahre
Garantie

Windlast-
zonen

Schneelast-
zonen



 Modellreihe Köln



Modellreihe Köln
Dieses System setzt mit seinem Design Maßstäbe. Gleichzeitig überzeugt es durch höchste Qualität, 
Vielseitigkeit und die geprüfte Typenstatik für hohe Schnee- und Windlasten. Das vereinfacht und 
beschleunigt die ganze Bauabwicklung. Hinzu kommen die individuellen Ausstattungsvarianten 
wie Dachbegrünung, Photovoltaik, LED-Technologie u.v.m. Ob als Wartehalle und Personenüber-
dachung, zum Schutz von Fahrrädern oder für zahlreiche weitere Anwendungen – mit Köln treff en 
Sie die beste Wahl – entweder als Bausatz oder fertig montierte Ausführung.
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S-WUE/140155S-WUE/200318

 Modellreihe Köln BS (Bausatz)
Überdachungssystem

ս Wartehalle

ս Raucherunterstand

ս Pausenraum

ս Kommunikationsraum
uvm.

Einsatzzwecke:

Konstruktion: Tragkonstruktion aus Profi lrohren verbun-
den mit der Dachkonstruktion aus Trapezblech.
Oberfl ächen: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbe-
schichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Trapezblech beidseitig 
bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL 
grauweiß, Außenseite in RAL 9002 Grauweiß beschichtet.
Dach: Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech, umlaufen-
de Attika, 150 mm hoch.
Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicher-
heitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern 
befestigt.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne  
(innenliegend, bituminiert) und dem rechten hinteren 
Eckpfosten.  Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.
Schneelast: Sk (auf dem Boden) 1,45 kN / m²
Windlast: Zone I - II
Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln 
auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren 
Plänen.
Lieferung: Bausatz zerlegt in einer Holzkiste samt Glas-
bock. Bodenmontagematerial beiliegend.
Montage: Einfache Selbstmontage, Montagepläne liegen 
der Lieferung bei.
Farben: Feuerverzinkt und farbbeschichtet in RAL-Farbe 
nach Wahl.

Aufstellung an 
schwer erreich-
baren Orten

Modellbeispiel 
Köln K2 c/b, 
mit Seitenwänden 
sowie einer Wind-
schutzwand vorne 
links. Farbaus-
führung in RAL 
7016 Anthrazitgrau.

Die sichere und 
stabile Verschraubung 
der Bausatz-Modelle.

Die komplette Modellreihe Köln fi nden 
Sie unter: https://share.wsm.eu/koeln 
oder Sie scannen den QR-Code einfach ein.

Typenstatik inklusive! 
Die Typenprüfung der Modellreihe Köln ist auf sehr hohe 
Schneelasten (Sk = 1,45 kN/ m²) und Windlasten ausgelegt. 
Die Konstruktion ist zulässig für die Windlastzonen I – II.
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Raucherunterstand Modell Köln K2 b/c
mit Seitenwänden und einer Windschutz-
wand vorne rechts. Optionale Farbausfüh-
rung in RAL 9002 Grauweiß.

Wartehalle Modell Köln K2 a/a
mit Seitenwänden. Optionale Farbaus-
führung in RAL 6005 Moosgrün, Höhen-
ausgleich und Siebdruck-Sichtstreifen.

Vielfalt der Wandelemente (Abb. Modell Köln K3 d/b)
Die Modellreihe Köln kann optional mit unterschied-
lichen Wandelementen gefüllt werden. Wir beraten 
Sie gerne zu der Vielzahl der Möglichkeiten. 

Variantenreich

Modellbezeichnung K2 a/a K2 b/b K2 b/c K2 c/b
Artikelnummer 102001894 102000733 102001763 102001245
Befestigung Bei OKF +/− 0  Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz Bausatz
Breite in mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm
Höhe in mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm
Lichte Höhe in mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm
Tiefe in mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 

Modellbezeichnung K3 a/a K3 b/b K3 c/b K3 c/c K3 d/b
Artikelnummer 102001897 102001275 102001765 102001323 102001419
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz Bausatz Bausatz
Breite in mm 3.180 mm 3.180 mm 3.180 mm 3.180 mm 3.180 mm
Höhe in mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm
Lichte Höhe in mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm
Tiefe in mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm

Modellbezeichnung K4 a/a K4 b/b K4 c/b K4 c/c K4 d/b
Artikelnummer 102001900 102001854 102001243 102001823 102001364
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz Bausatz Bausatz
Breite in mm 4.195 mm 4.195 mm 4.195 mm 4.195 mm 4.195 mm
Höhe in mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm
Lichte Höhe in mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm
Tiefe in mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm

Modell zur Überpfl asterung auf Anfrage lieferbar!
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Typenstatik inklusive! 
Die Typenprüfung der Modellreihe Köln ist auf sehr hohe 
Schneelasten (Sk = 1,9 kN/ m²) und Windlasten ausgelegt. 
Die Konstruktion ist zulässig für die Windlastzonen I – III.

 Modellreihe Köln FG (Fertig geschweißt)
Überdachungssystem

ս Wartehalle

ս Raucherunterstand

ս Pausenraum

ս Kommunikationsraum
uvm.

Einsatzzwecke:

Modellbeispiel Köln K4 c/b, 
mit Seitenwänden sowie einer Windschutzwand vorne 
links. Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Oberfl ächen: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbe-
schichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Trapezblech beidseitig 
bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL 
grauweiß, Außenseite zusätzlich in RAL 9002 Grauweiß 
beschichtet.
Dach: Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech, umlaufen-
de Attika, 150 mm hoch.
Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheits-
glas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt.
Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne
(innenliegend, bituminiert) und dem rechten hinteren 
Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: Sk  (auf dem Boden) 1,9 kN / m²
Windlast: Zone I - III
Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf
bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen.
Lieferung: Fertig montiert auf Spezial-LKW. 
Montage: Einfache Selbstmontage, Montagepläne und 
Bodenmontagematerial liegen der Lieferung bei. Nur mit 
dem bauseits vorbereiteten Untergrund verdübeln und 
direkt einsetzbar.
Farben: Feuerverzinkt und farbbeschichtet in RAL-Farbe 
nach Wahl.

Schnelle, 
unkomplizierte 

Aufstellung

Die komplette Modellreihe Köln fi nden 
Sie unter: https://share.wsm.eu/koeln 
oder Sie scannen den QR-Code einfach ein.

Schnelle, 
unkomplizierte 

Aufstellung

Schnelle, 
unkomplizierte 
Aufstellung
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Modellbeispiel Köln K4 c/b,  
mit Seitenwänden sowie einer Windschutzwand vorne  
links. Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Wartehalle Modell Köln K3 a/a 
mit Seitenwänden. Optionale Farbaus- 
führung in RAL 9003 Signalweiß.

Fahrgastüberdachung Modell Köln K2 c/b 
mit Seitenwänden sowie einer Windschutzwand vorne 
links. Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.  
Optionale Ausführung mit Glaswänden mit Sieb-
druck-Vogelschutzdesign und Kinder-Reflexionsfolien, 
Sitzbank und Photovoltaik-Anlage für Beleuchtung.

Modell zur Überpflasterung auf Anfrage lieferbar!

Personenüberdachung Modell Köln K4 c/b 
mit Seitenwänden und Windschutzwand.  
Optionale Farbausführung in RAL 9006 Weiß- 
Aluminium.

 
Modellbezeichnung K2 a/a K2 b/b K2 b/c K2 c/b
Artikelnummer 102001892 102001713 102001764 102000201
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Fertig montiert Fertig montiert Fertig montiert Fertig montiert
Breite in mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm
Höhe in mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm
Lichte Höhe 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm
Tiefe in mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 

Modellbezeichnung K3 a/a K3 b/b K3 c/b K3 c/c K3 d/b
Artikelnummer 102001895 102001686 102000984 102001777 102000676
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Fertig montiert Fertig montiert Fertig montiert Fertig montiert Fertig montiert
Breite in mm 3.180 mm 3.180 mm 3.180 mm 3.180 mm 3.180 mm
Höhe in mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm
Lichte Höhe 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm
Tiefe in mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm

Modellbezeichnung K4 a/a K4 b/b K4 c/b K4 c/c K4 d/b
Artikelnummer 102001898 102001682 102000692 102000696 102001785
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Fertig montiert Fertig montiert Fertig montiert Fertig montiert Fertig montiert
Breite in mm 4.195 mm 4.195 mm 4.195 mm 4.195 mm 4.195 mm
Höhe in mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm
Lichte Höhe 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm
Tiefe in mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm

Variantenreich
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PHOTOVOLTAIK-
ANLAGE
Komplett autarke Stromver-
sorgung ohne Erdkabel.
(Mehr Infos ab Seite 65).

MODERNE SITZBANK
Die Sitzfl äche besteht aus robustem, um-
weltfreundlichem Eichenholz, mit Höhen-
anpassung. (Mehr Infos ab Seite 68).

INDIVIDUELLE AUFSTELLUNG
Passend für jeden Aufstellort: zum Aufdübeln, 
Überpfl astern oder mit Fertigfundament
(Mehr Infos ab Seite 80).

Modellreihe Köln

Ein System mit unbegrenzten Möglichkeiten

SCHAUKASTEN CITYLIGHT
Stabile, wartungsfreie Aluminium- 
Konstruktion, leichtes Öff nen des 
Flügels für einfaches Plakatwechseln 
durch Gasdruckfedern.
(Mehr Infos ab Seite 66).

FARBAUSFÜHRUNG
Die Modellreihe Köln ist in 
allen RAL-Farben lieferbar.
(Mehr Infos ab Seite 74).
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INLIGHT-DECKENLEUCHTE
Vollintegriertes Beleuchtungssystem für 
alle Überdachungen mit Trapezblechdach, 
mit/ohne Bewegungssensor und effi  zienter LED-
Technologie. (Mehr Infos ab Seite 62).

ABFALLSAMMLER
Robuste Abfallbehälter mit hohem
Fassungsvermögen, einfacher 
Entleerung und Befestigungsschiene 
mit Dreikantverriegelung. 
(Mehr Infos ab Seite 68).

Als Geschmacksmuster eingetragen
Nr.: 003712843-0001

DACHBEGRÜNUNG
Unsere Dachbegrünungen fi ltern Feinstaub aus der Luft, speichern 
Regenwasser, sorgen bei Hitze für ein kühlendes Mikroklima und dienen 
dem Artenschutz – ohne die Fahrgäste zu beeinträchtigen. Eingesetzt 
werden bevorzugt heimische Pfl anzenarten, die gegen Hitze und 
Trockenheit resistent sind, sodass Regen als Bewässerung ausreicht. 
Optional kann eine integrierte Bewässerung realisiert werden. Die Statik 
ist durch eine Typenprüfung gewährleistet. 
Unsere Dachbegrünungen sind eine Bereicherung 
des Stadtbildes – optisch und ökologisch.
(Mehr Infos ab Seite 58).

GLASDESIGN
Die Gläser können individuell gestaltet werden: mit refl ektierender 
Sicherheitsbedruckung (Schulkinder-Silhouette), Sichtschutzstreifen, 
Ornamenten, Piktogrammen oder Logos. Auch farbige Drucke sind 
möglich. Durch den keramischen Siebdruck sind die Farben dauerhaft 
lichtecht, abriebbeständig und kratzfest.
(Mehr Infos ab Seite 72).

ESG-VERGLASUNGEN
Standardmäßig ist das Modell Köln mit erhöhtem stoß- und schlagfes-
tem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ausgestattet, das im Schadens-
fall zu kleinen, stumpfen Stücken zerfällt und das Verletzungsrisiko 
minimiert. Die Gläser sind sicher mit robusten Glashaltern aus Zink-
Druckguss mit Gummieinlagen befestigt.

Individuell konfi guriert. Persönlich informiert. 
Wie soll Ihre Wunschüberdachung der Modellreihe Köln 
aussehen? Welche Features und Ausstattungen soll sie enthalten? 
Wir beraten Sie kompetent. Ihr Ansprechpartner:

Christian Mortsiefer 
Vertriebsleiter Überdachungssysteme

02291 86 300
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.wsm.eu



Modellreihe Passau
Das schlanke Design des Überdachungssystems „Passau“ schaff t attraktive Blickpunkte im 
modernen Stadtbild. Bestens geeignet als Wartehalle, Personenüberdachung oder Fahrrad-
unterstand, wertet dieses Überdachungssystem sein Umfeld auf und verbreitet elegantes, 
architektonisches Flair. Da die Konstruktion erweiterbar ist, können damit auch größere 
Überdachungsanlagen, wie beispielsweise Fahrradabstellplätze realisiert werden.

Ästhetik im Stadtbild

 Modellreihe Passau
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 Modellreihe Passau
Überdachungssystem

ս Wartehalle und Personenunterstand

ս Raucherüberdachung

ս Zweiradüberdachung
uvm.

Einsatzzwecke:

Konstruktion: Quadrat-Rohrstützen und Dachhauptträger 
aus T-Profi len aus Stahl.
Oberfl äche: Alle Stahlteile feuerverzinkt und hochwertig 
farbbeschichtet. 
Dach: Pultdach, Eindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG).
Rück- und Seitenwände: aus glashellem Einscheibensi-
cherheitsglas (ESG).
Entwässerung:  durch bituminierte Abkantprofi le an der 
Rückseite des Daches. 
Schneelast: Sk (auf dem Boden) 0,93-1,9 kN / m²
Windlast:  Zone III
Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln 
auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren 
Plänen.

Elegantes und 
modernes Design

Modellbeispiel Passau P13, 
einseitig, fertig montiert
Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Doppelseitige 
Ausführung 
lieferbar

Modellbeispiel Passau P22, doppelseitig, Bausatz
Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Typenstatik inklusive! 
Die Typenprüfung der Modellreihe Passau ist auf sehr hohe 
Schneelasten (Sk = 1,9 kN/ m²) und Windlasten ausgelegt. 
Die Konstruktion ist zulässig für die Windlastzonen I – III.

Die komplette Modellreihe Passau fi nden 
Sie unter: https://share.wsm.eu/passau 
oder Sie scannen den QR-Code einfach ein.

Lieferung: Einseitige Ausführung fertig montiert, 
doppelseitige Ausführung zerlegt als Bausatz.
Montage: Zur Bodenmontage. Bausatz-Ausführung 
zur einfachen Selbstmontage; Montagepläne und Boden-
montagematerial liegen der Lieferung bei.
Farben: Feuerverzinkt und farbbeschichtet in RAL-Farbe 
nach Wahl.
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Modell zur Überpflasterung auf Anfrage lieferbar!

Wartehalle Passau P12
Optionale Farbausführung in RAL 7016 
Anthrazitgrau. Optional mit Design-Sitz-
bank lieferbar.

Passau Fahrradunterstand Sonder 
Optionale Farbausführung in RAL 9016 Verkehrs-
weiß. Optional mit Seitenscheiben mit Glassieb-
druck und Fahrrad-Anlehnparkern lieferbar.

Passau Fahrradunterstand Sonder
Optionale Farbausführung in RAL 7016 Anthrazit-
grau. Optional mit Fahrrad-Anlehnparkern und 
Vogelschutz-Piktogrammen lieferbar.

Variantenreich

Raster 3.000 4.500 6.000

Passau, 
einseitig

 

Modellbezeichnung P12 P13 P14
Artikelnummer 102100350 102100352 102100354
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Fertig montiert Fertig montiert Fertig montiert
Dachbreite in mm 3.850 mm 5.350 mm 6.850 mm
Höhe in mm 2.435 mm 2.435 mm 2.435 mm
Lichte Höhe 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm
Tiefe in mm 2.090 mm 2.090 mm 2.090 mm

Passau, 
einseitig

 
Modellbezeichnung P12B P13B P14B
Artikelnummer 102100356 102100358 102100360
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Fertig montiert Fertig montiert Fertig montiert
Dachbreite in mm 3.850 mm 5.350 mm 6.850 mm
Höhe in mm 2.445 mm 2.445 mm 2.445 mm
Lichte Höhe 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm
Tiefe in mm 2.250 mm 2.250 mm 2.250 mm

Passau, 
doppelseitig

 
Modellbezeichnung P22 P23 P24
Artikelnummer 102100362 102100364 102100366
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz
Dachbreite in mm 3.850 mm 5.350 mm 6.850 mm
Höhe in mm 2.435 mm 2.435 mm 2.435 mm
Lichte Höhe 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm
Tiefe in mm 4.420 mm 4.420 mm 4.420 mm

Besonders geeignet als 
Fahrradüberdachung!
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PHOTO-
VOLTAIKANLAGE
Komplett autarke Stromver-
sorgung ohne Erdkabel.
(Mehr Infos ab Seite 65).

INDIVIDUELLE AUFSTELLUNG
Passend für jeden Aufstellort: zum Aufdübeln, 
Überpfl astern oder mit Fertigfundament.
(Mehr Infos ab Seite 80).

KETO
Verschließbare Deckelscheibe 
mit Einwurföff nung.
(Mehr Infos ab Seite 71).

Modellreihe Passau

Vielseitige, leichte Pultdach-Architektur

FARBAUSFÜHRUNG
Die Modellreihe Passau ist in 
allen RAL-Farben lieferbar.
(Mehr Infos ab Seite 74).
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TOPLIGHT-LED-LEUCHTE
Das energieeffi  ziente Beleuchtungssystem mit 
LED-Technologie von WSM. Durch ein breit-
strahlendes Querprisma wird die Überdachung 
gleichmäßig hell ausgeleuchtet. Das sorgt für 
mehr Sicherheit in der Dunkelheit
(Mehr Infos ab Seite 64).

MODERNE SITZBANK
FSC-zertifi zierte Sitzbank aus 
Kambala-Holz, mit Höhenanpassung
(Mehr Infos ab Seite 68).

DOPPELSEITIGE AUSFÜHRUNG
Sie möchten wirtschaftlich eine größere Fläche überdachen? Dann 
ist die doppelseitige Ausführung der Modellreihe Passau genau die 
richtige Lösung. Durch die mittige Tragkonstruktion, die von beiden 
Seiten genutzt wird, können Kosten und Montageaufwand gesenkt 
werden. Auch die doppelseitige Ausführung besitzt eine zuverlässige 
Abführung des Regenwassers.

GLASDESIGN
Die Gläser können individuell gestaltet werden: mit refl ektierender 
Sicherheitsbedruckung (Schulkinder-Silhouette), Sichtschutzstreifen, 
Ornamenten, Piktogrammen oder Logos. Auch farbige Drucke sind 
möglich. Durch den keramischen Siebdruck sind die Farben dauerhaft 
lichtecht, abriebbeständig und kratzfest.
(Mehr Infos ab Seite 72).

ESG- UND VSG-VERGLASUNGEN
Standardmäßig ist das Modell Passau mit erhöhtem stoß- und schlagfes-
tem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ausgestattet, das im Schadensfall 
zu kleinen, stumpfen Stücken zerfällt und das Verletzungsrisiko minimiert. 
Optional ist Verbund-Sicherheitsglas (VSG) möglich, bei dem im Scha-
densfall das Glas zersplittert, aber nicht zerfällt. Die Gläser sind sicher mit 
robusten Glashaltern aus Zink-Druckguss mit Gummieinlagen befestigt.

Individuell konfi guriert. Persönlich informiert. 
Wie soll Ihre Wunschüberdachung der Modellreihe Passau 
aussehen? Welche Features und Ausstattungen soll sie enthalten? 
Wir beraten Sie kompetent. Ihr Ansprechpartner:

Christian Mortsiefer 
Vertriebsleiter Überdachungssysteme

02291 86 300
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.wsm.eu

und Ausstattungen soll sie enthalten? i
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 Modellreihe Zürich
Überdachungssystem

ս Wartehalle und Personenunterstand

ս Raucherüberdachung

ս Zweiradüberdachung
uvm.

Einsatzzwecke:

Unverwechselbares Kennzeichen der Modellreihe „Zürich“ 
ist das klassisch geformte, transparente Giebeldach – eine 
jahrhundertelang erprobte Form, die Schnee und Regen 
gleichmäßig ableitet. Bei der „Zürich“ fi ndet sie sich in 
Längs- oder Querrichtung, je nach Wahl und Eignung. 

Die korrosionsgeschützten Stahlträger können variabel 
angeordnet werden, so sind auch freitragende Ausführun-
gen möglich, die sich als Unterstände oder Überdachun-
gen von Fahrradparkanlagen eignen. Auch als Wetter-
schutz für Einkaufswagen oder als Carports bewährt sich 
das vielseitige System. 

Modellbeispiel Zürich Z3, 
fertig montiert
Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Giebeldach in 
Längsrichtung

Gestaltungsmöglichkeiten bestehen auch bei den Seiten-
wänden, die standardmäßig aus Einscheibensicherheits-
glas bestehen, sowie bei der Farbgebung. Alle Befesti-
gungsarten sind auf Wunsch möglich. Umfangreiches 
Zubehörprogramm.

Modellbeispiel Zürich Z803, Bausatz
Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.

 Modellreihe Zürich
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Variantenreich

Raster 3.000 4.500 6.000

Zürich, 
einseitig

 

Modellbezeichnung Z2 Z3 Z4
Artikelnummer 102001924 102001926 102001928
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz
Dachbreite in mm 3.000 mm 4.500 mm 6.000 mm
Höhe in mm 2.765 mm 2.765 mm 2.765 mm
Lichte Höhe 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm
Tiefe in mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm

Zürich, 
einseitig

 
Modellbezeichnung Z802 Z803 Z804
Artikelnummer 102001930 102001932 102001934
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz
Dachbreite in mm 3.000 mm 4.500 mm 6.000 mm
Höhe in mm 2.765 mm 2.765 mm 2.765 mm
Lichte Höhe 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm
Tiefe in mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm
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 Modellreihe Dresden
Überdachungssystem

ս Wartehalle und Personenunterstand

ս Raucherüberdachung

ս Zweiradüberdachung
uvm.

Einsatzzwecke:

Konstruktion: Moderne, von allen Seiten gut einsehbare 
Überdachung aus verzinkten Stahlprofi len und
Sicherheitsglas. Tragende Rahmenkonstruktion aus Profi l-
rohren.
Oberfl äche: Die gesamte Konstruktion ist verzinkt, grun-
diert und farbbeschichtet bzw. mit umweltfreundlichem 
Zweikomponentenlack lackiert. 
Korrosivitätsschutzklasse: C4 medium (Korrosivität in An-
lehnung an DIN EN ISO 12944-2).
Dach: Die Dacheindeckung erfolgt mit einer Verbundsi-
cherheitsverglasung (VSG) in Milchglasoptik entsprechend 
der DIN 18008. Die einzelnen Dachscheiben liegen auf 
feuerverzinkten Konstruktionen (Abstand je 0,75 m) auf.

Elegantes und 
modernes Design

Modellbeispiel Dresden D3 a/a, 
einseitig, fertig montiert
Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Rück- und Seitenwände: aus glashellem Einscheibensi-
cherheitsglas (ESG).
Entwässerung:  Die Entwässerung erfolgt über die im Dach 
integrierte Regenrinne und durch die hinteren
Stützen. Wasseraustritt oberirdisch mittels Wasserspeier.
Schneelast: Sk (auf dem Boden) 2,5 kN / m²
Windlast:  Zulässig für die Windlastzonen I-III
Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf 
bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen.
Lieferung: Einseitige Ausführung fertig montiert
Montage: Zur Bodenmontage. Bausatz-Ausführung 
zur einfachen Selbstmontage; Montagepläne und Boden-
montagematerial liegen der Lieferung bei.
Farben: Feuerverzinkt und farbbeschichtet in RAL-Farbe 
nach Wahl.

 Modellreihe Dresden
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Dresden D2 a/a
2.330 x 2.600 x 2.065 (B x H x T in mm)

Dresden D3 a/a 
3.305 x 2.600 x 2.065 (B x H x T in mm)

Dresden D4 a/a
4.380 x 2.600 x 2.065 (B x H x T in mm)

Variantenreich

Dresden

 

Modellbezeichnung D2 a/a D3 a/a D4 a/a
Breite in mm 2.330 mm 3.305 mm 4.380 mm
Höhe in mm 2.600 mm 2.600 mm 2.600 mm
Lichte Höhe 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm
Tiefe in mm 2.065 mm 2.065 mm 2.065 mm

Lieferung Fertig montiert Fertig montiert Fertig montiert
Artikelnummer 102100390 102100392 102100394
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0

Artikelnummer 102100391 102100393 102100395
Befestigung unter OKF −200 mm unter OKF −200 mm unter OKF −200 mm

Lieferung Als Bausatz Als Bausatz Als Bausatz
Artikelnummer 102100408 102100410 102100412
Befestigung Bei OKF +/− 0 unter OKF −200 mm Bei OKF +/− 0

Artikelnummer 102100409 102100411 102100413
Befestigung unter OKF −200 mm unter OKF −200 mm unter OKF −200 mm
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 Modellreihe Hamburg
Überdachungssystem

ս Wartehalle und Personenunterstand

ս Raucherüberdachung

ս Zweiradüberdachung
uvm.

Einsatzzwecke:

Konstruktion: Wartehalle mit Schrägdach als freitragende 
Tragarmkonstruktion in verzinkter Ausführung und 
Stützen zum Aufdübeln.
Oberfl äche: Alle Stahlteile feuerverzinkt und hochwertig 
farbbeschichtet. 
Dach: Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), 
in Milchglasoptik. Die Entwässerung erfolgt über das Dach 
mittels Wasserspeier und Regenrinne.    
Rück- und Seitenwände: aus glashellem Einscheibensi-
cherheitsglas (ESG). Scheibenmaß: 1.360 x 2.000 x 8 mm.
Schneelast: Sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m²
Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln 
auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren 
Plänen.

Modellbeispiel Hamburg H13, 
einseitig, fertig montiert
Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Doppelseitige 
Ausführung 
lieferbar

Modellbeispiel Hamburg H24, doppelseitig, fertig montiert.
Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.

 Modellreihe Hamburg

Lieferung: Einseitige und doppelseitige Ausführung 
zerlegt als Bausatz.
Montage: Zur Bodenmontage. Bausatz-Ausführung 
zur einfachen Selbstmontage; Montagepläne und Bo-
denmontagematerial liegen der Lieferung bei.
Farben: Feuerverzinkt und farbbeschichtet in RAL-Farbe 
nach Wahl.
Windlast:  Zulässig für die Windlastzonen I-III
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Variantenreich

Hamburg, 
einseitig

 

Modellbezeichnung H11 H12 H13 H14
Artikelnummer 102100292 102100293 102100294 102100295
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz Bausatz
Breite in mm 1.680 mm 3.160 mm 4.640 mm 6.120 mm
Höhe in mm 3.110 mm 3.110 mm 3.110 mm 3.110 mm
Lichte Höhe 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm
Tiefe in mm 2.070 mm 2.070 mm 2.070 mm 2.070 mm

Hamburg, 
doppelseitig

 
Modellbezeichnung H21 H22 H23 H24
Artikelnummer 102100296 102100297 102100298 102100299
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz Bausatz
Breite in mm 1.680 mm 3.160 mm 4.640 mm 6.120 mm
Höhe in mm 3.110 mm 3.110 mm 3.110 mm 3.110 mm
Lichte Höhe 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm
Tiefe in mm 3.615 mm 3.615 mm 3.615 mm 3.615 mm

Seitenwand ESG, glashell ESG, glashell ESG, glashell ESG, glashell
Artikelnummer 102000229 102000229 102000229 102000229

Rückwand ESG, glashell ESG, glashell ESG, glashell ESG, glashell
Artikelnummer 102100032 102100032 102100032 102100032

Hamburg H11
1.680 x 3.110 x 2.070  
(B x H x T in mm)

Hamburg H14 
6.120 x 3.110 x 2.070 (B x H x T in mm)

Hamburg H22 
3.160 x 3.110 x 2.070 (B x H x T in mm)



Modellreihe Paris
Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, ist die Modellreihe 
Paris mit ihrer klassischen Pavillonform der ideale, wettergeschützte 
Treff punkt. Paris lädt auf öff entlichen Plätzen, Schulhöfen, Firmen-
geländen und in Parks zum Verweilen und Kommunizieren ein. 
Der Unterstand kann mit Stehtisch oder Bank eingerichtet werden.

 Modellreihe Paris
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 Modellreihe Paris
Überdachungssystem

ս Wettergeschützter Treff punkt 

ս Personenüberdachung

ս Raucherpavillons

ս Infostand

ս Kassenautomatenüberdachung
uvm.

Einsatzzwecke:

Konstruktion: Sechs- oder achteckige Rundrohr-
Stahlrahmenkonstruktion.
Oberfl äche: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbe-
schichtet in RAL-Farbe nach Wahl. 
Dach: Spitzdach aus Verbundsicherheitsglas (VSG) 
oder verzinktem Stahlblech.
Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Entwässerung: Über Wasserspeier.
Schneelast: Sk (auf dem Boden) 1,9 kN / m² 
(Paris P802 Sk = 1,5 kN / m²) – höhere Lasten auf Anfrage.
Windlast:  Zulässig für die Windlastzonen I-II

Befestigung: Zum Aufdübeln, auf Kundenwunsch auch 
zum Überpfl astern. Bodenmontagematerial liegt bei.
Lieferung: Fertig montiert oder als Bausatz, je nach 
Modell.
Montage: Fertig montiert oder als Bausatz zur Eigenauf-
stellung mit leicht verständlicher Montageanleitung.
Alle Bausatz-Überdachungen der Modellreihe Paris ohne 
Standsicherheitsnachweis!
Farben: Feuerverzinkt und farbbeschichtet in RAL-Farbe 
nach Wahl.

Modellbeispiele Paris P601 
Sechseck-Pavillon, mit 5 Glas-Seitenwänden, 
Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Modellbeispiel Paris P801 
Achteck-Pavillon, mit 6 Glas-
Seitenwänden, Farbausführung 
in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Hochwertiger und
attraktiver Pavillon-Stil

Die komplette Modellreihe Paris fi nden 
Sie unter: https://share.wsm.eu/paris
oder Sie scannen den QR-Code einfach ein.

Modellbeispiel Paris P802 2er Kombination,
mit 10 Glas-Seitenwänden, Farbausführung in 
RAL 7016 Anthrazitgrau.
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Raucherpavillon Modell Paris P601
als Sechseck-Pavillon, optionale Farb-
ausführung in RAL 5010 Enzianblau 
mit 5 Glas-Seitenwänden. Optional 
mit Ascher und Sitzbank lieferbar.

Raucherpavillon Modell Paris P801
als Achteck-Pavillon, optionale Farbaus-
führung in RAL 9016 Verkehrsweiß 
mit 6 Glas-Seitenwänden. Optional 
mit Ascher lieferbar.

Anzahl der Glas-Seitenwände frei wählbar. Wir empfehlen beim Achteck-Pavillon sechs Seitenwände. Überpfl asterung auf Anfrage lieferbar!

Abgestimmtes Zubehör:
Moderne, energiesparende 
LED-Einbauleuchte Octa mit 
Bewegungsmelder.
Art.-Nr. RAL 7016: 102100346       
Art.-Nr. RAL nach Wahl: 102100347

Sitzbank mit stabiler Holzsitzfl äche.
Art.-Nr. RAL 7016: 102100348       
Art.-Nr. RAL nach Wahl: 102100349

Anzahl der Glas-Seitenwände frei wählbar.  Wir empfehlen beim Sechseck-Pavillon vier bis fünf Seitenwände. Überpfl asterung auf Anfrage lieferbar!

Variantenreich

Grundmodelle ohne 
Glas-Seitenwände 
(Zubehör)

Modellbezeichnung P801 P801 P802 P802
Artikelnummer 102100037 102100039 102100043 102100045  
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Dacheindeckung Glashell Blech RAL Glashell Blech RAL
Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz Bausatz
Breite in mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm
Höhe in mm 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm
Lichte Höhe in mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm
Tiefe in mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm

Zubehör Glas-Seitenwand Glas-Seitenwand Glas-Seitenwand Glas-Seitenwand
Ausführung ESG, glashell ESG, glashell ESG, glashell ESG, glashell
Artikelnummer 102100052 102100052 102100052 102100052

Grundmodelle ohne 
Glas-Seitenwände 
(Zubehör)

Modellbezeichnung P601
Artikelnummer 102100059
Befestigung Bei OKF +/− 0
Dacheindeckung Glashell
Lieferung Fertig montiert
Breite in mm 2.344 mm
Höhe in mm 2.790 mm
Lichte Höhe 2.200 mm
Tiefe in mm 2.030 mm

Zubehör Glas-Seitenwand
Ausführung ESG, glashell
Artikelnummer 102100061
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 Modellreihe Athen
Überdachungssystem

ս Wartehalle und Personenunterstand

ս Raucherüberdachung

ս Pausenraum
uvm.

Einsatzzwecke:

Konstruktion: Formschöne, robuste, feuerverzinkt Stahl-
konstruktion mit Dachverglasung.
Oberfl äche: Alle Stahlteile feuerverzinkt und hochwertig 
farbbeschichtet. 
Dach: Pyramidendach, Dacheindeckung Verbundsicher-
heitsglas (VSG).
Rück- und Seitenwände: aus glashellem Einscheibensi-
cherheitsglas (ESG).
Entwässerung: durch umlaufende Regenrinne. 
Schneelast: Sk (auf dem Boden) 1,9 kN / m²
Windlast: Zulässig für die Windlastzonen I-II
Befestigung: Stützen des Pavillons mit Fußplatten zum 
Aufdübeln unter OKF −200 mm. Die Entwässerung erfolgt 
mittels zwei Speier oberirdisch durch die Stützen.

Modellbeispiel Athen A401, 
als Bausatz zur Selbstmontage
Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Hochwertiger und
attraktiver Pavillon-Stil

 Modellreihe Athen

Lieferung: Als Bausatz inklusive Bodenmontagematerial.
Montage: Eigenaufstellung mit leicht verständlicher 
Montageanleitung. Alle Bausatz-Überdachungen der 
Modellreihe Athen ohne Standsicherheitsnachweis!
Farben: Feuerverzinkt und farbbeschichtet in RAL-Farbe 
nach Wahl.
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Von Grund auf ästhetisch 
Bei der Dimensionierung der Stützen wird 
eine Überpfl asterung von 200 mm 
berücksichtigt.

Wie aus einem Guss 
Auf geraden Rechteckrohrstützen wird die 
umlaufende Regenrinne mit den einzelnen
Dachsegmenten montiert.

Optionales Zubehör
Moderne, energiesparende LED-Einbauleuchte mit 
Bewegungsmelder. 
Art.-Nr. RAL 7016: 102100400       
Art.-Nr. RAL nach Wahl: 102100401

Variantenreich

Athen

Modellbezeichnung Athen A401
Artikelnummer 102100388
Befestigung unter OKF −200 mm
Lieferung Bausatz
Breite in mm 3.300 mm
Höhe in mm 3.050 mm
Lichte Höhe 2.200 mm
Tiefe in mm 3.300 mm



Modellreihe Regensburg

Mit der klassischen Schirmform lädt das Modell Regensburg ein, bei Regen oder starker 
Sonne darunter Schutz zu suchen. Die Dachelemente können dazu auch getönt mit 
UV-Schutz ausgeführt werden. Ob auf öff entlichen Plätzen, vor Gastronomiebetrieben 
oder an einer Vielzahl anderer Orte – die schützende „Schirmüberdachung“ Regensburg 
zieht alle Blicke auf sich. Ein Highlight ist die Ausführung als Fahrradüberdachung mit 
dem Fahrradlift in Karussell-Konfi guration.

 Modellreihe Regensburg
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 Modellreihe Regensburg
Überdachungssystem

Ein hochwertiger 
Wetterschutz 
als echter Blickfang

ս Wettergeschützter Treff punkt 

ս Personenüberdachung

ս Raucherüberdachung

ս Fahrradüberdachung mit Fahrradkarussell

ս Gastronomieüberdachung
uvm.

Einsatzzwecke:

Konstruktion: Feuerverzinkte, farbbeschichtete Vier- 
oder Sechseck-Stahlkonstruktion aus Rundrohren.
Oberfl äche: Alle Stahlteile feuerverzinkt und farbbe-
schichtet.
Dach: Pyramidendach, Dacheindeckung Polycarbonat.
Entwässerung: Frei abtropfend
Schneelast: Sk (auf dem Boden) 1,9 kN / m²
Windlast: Zone I - III
Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln 
aufbauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren 
Plänen. Bei der Dimensionierung der Stützen wurde eine 

standardmäßige Überpfl asterung von 200 mm berücksich-
tigt. Bodenmontagematerial liegt bei.
Lieferung: Zerlegte Anlieferung.
Montage: Bodenmontage. Bausatz zur einfachen 
Selbstmontage, Montagepläne liegen der Lieferung bei.
Auf Anfrage ist die Montage durch WSM möglich.
Farben: Feuerverzinkt und farbbeschichtet in RAL-Farbe 
nach Wahl.

Modellbeispiel 
Regensburg 640,
Farbausführung in 
RAL 7016 Anthrazitgrau.

Modellbeispiel Regensburg 430 
Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Die komplette Modellreihe Regensburg fi nden 
Sie unter: https://share.wsm.eu/regensburg 
oder Sie scannen den QR-Code einfach ein.
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Wettergeschützter Raucher-Treff punkt 
Regensburg R430 
in RAL 7016 Anthrazitgrau. Optionale Aus-
führungen mit Rauchertisch.

Die ausgefallene Dachkonstruktion der Modellreihe 
Regensburg. Stabil, leicht und lichtdurchfl utet.

Variantenreich

Alle Überdachungen der Modellreihe Regensburg nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis!

Wettergeschützter Raucher-Treff punkt 
Regensburg R640 
in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Regensburg, 
einseitig

Modellbezeichnung R640 R430
Artikelnummer 102200002 102200001
Befestigung unter OKF −200 mm unter OKF −200 mm
Dacheindeckung Glashell Glashell
Lieferung Bausatz Bausatz
Breite in mm 3.448 mm 3.000 mm
Höhe in mm 3.550 mm 3550 mm
Lichte Höhe 2.306 mm 2.306 mm
Tiefe in mm 3.448 mm 3.000 mm

Zubehör Rauchertisch
Artikelnummer 102001813
Ausführung aus Stahlblech, mit Ascher, 6,0 Liter
Breite in mm 1.212 mm
Höhe in mm 203 mm
Empf. Einbauhöhe 1.250 mm
Tiefe in mm 1.212 mm

Zubehör Zusätzlicher zweiter Ascher Cubix 6
Artikelnummer 106300178
Ausführung Tischvariante mit Ring
Füllmenge 6,0 Liter



Modellreihe Bamberg
Mit der Modellreihe Bamberg in Verbindung mit unseren 
praktischen Fahrradparksystemen erhalten Sie eine preis-
werte und trotzdem vollwertige Fahrradüberdachung. 
Die Überdachung mit ihrer gewölbten Polycarbonat-
Eindeckung sorgt für hervorragenden Witterungsschutz. 
Die gesamte Konstruktion ist korrosionsgeschützt und 
somit langlebig. Mit den optionalen Seitenwänden er-
reichen Sie einen noch besseren Windschutz.

 Modellreihe Bamberg
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 Modellreihe Bamberg
Überdachungssystem

Schnelle Lieferung 
in 15 Arbeitstagen

ս Fahrradüberdachung

ս Trainerunterstand
uvm.

Einsatzzwecke:

Modellbeispiele Bamberg B 1/04,
Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau. 
Optional mit 2 Seitenwänden.

Konstruktion: Stabile Stützen- und Trägerkonstruk-
tion aus  Vierkantrohren.
Oberfl ächen: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. 
zusätzlich pulverbeschichtet.
Dach: Bogendach aus Polycarbonat, klar transparent.
Seitenwände: Aus Polycarbonat, klar transparent.
Entwässerung: Frei abtropfend an der Rückseite.
Schneelast: Sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m² 
Windlast: Zone II

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf
bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen.
Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbe-
festigungsmaterial aus Edelstahl.
Montage: Einfache Selbstmontage, Montagepläne liegen 
der Lieferung bei.
Farben: Feuerverzinkt und farbbeschichtet in RAL-Farbe 
nach Wahl.

Die komplette Modellreihe Bamberg fi nden 
Sie unter: https://share.wsm.eu/bamberg
oder Sie scannen den QR-Code einfach ein.
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Modell Bamberg B 1/02
verzinkt, optional mit 2 Seitenwänden 
und Fahrradständer.

Modell Bamberg B 1/04
in Farbausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau. 
Optional mit 2 Seitenwänden und Fahrradparksystem.

Modell Bamberg B 1/04
verzinkt, optional mit 2 Seitenwänden und Fahrrad-
ständer.

Alle Überdachungen der Modellreihe Bamberg nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis!

Variantenreich

Modellbezeichnung B 1/02 B 1/04
Verzinkt - Artikel-Nr. 102100259 102100263
Verzinkt u. pulverbesch. RAL 
7016 - Artikel-Nr.

102100260 102100264

Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Dacheindeckung Polycarbonat transparent hell Polycarbonat transparent hell
Lieferung Bausatz Bausatz
Breite in mm 2.090 mm 4.130 mm
Höhe in mm 2.290 mm 2.290 mm
Lichte Höhe 2.200 mm 2.200 mm
Tiefe in mm 2.100 mm 2.100 mm

Zubehör Seitenwand rechts Seitenwand links
Artikelnummer 102100343 102100344
Ausführung Polycarbonat transparent hell Polycarbonat transparent hell
Lieferung Bausatz Bausatz



Modellreihe Leipzig
Mit Leipzig erhalten Sie ein Überdachungssystem, das durch seine Einfachheit, 
Flexibilität und sein zeitloses Design überzeugt. Die stabile Konstruktion besteht 
aus einem praktischen System von Grund- und Erweiterungseinheiten. 
Damit können Sie vielseitig erweiterbare Überdachungskonstruktionen reali-
sieren, die für viele Einsatzgebiete geeignet sind. Eine Auswahl an unterschied-
lichen Verkleidungsvarianten unterstreicht die Vielseitigkeit.

 Modellreihe Leipzig
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 Modellreihe Leipzig
Überdachungssystem

ս Fahrradüberdachung

ս Lagerplatzüberdachung

ս Materialüberdachung

ս Wertstoff überdachungen

ս Müllplatzeinhausung

ս Leergut-Lager
uvm.

Einsatzzwecke:

Konstruktion: Tragkonstruktion aus Quadratrohren 
verbunden mit der Dachkonstruktion aus Trapezblech.
Oberfl äche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Farbausfüh-
rung pulverbeschichtet in RAL 9002 Grauweiß.  Trapez-
blech beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite 
Polyester / RSL Grauweiß, Außenseite zusätzlich in 
RAL 9002 Grauweiß beschichtet. 
Dach: Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech, dreiseitig 
umlaufende Attika 150 mm hoch.
Rück- / Seitenwand: Tragrahmen mit Trapezblech.

Entwässerung: Bei einseitiger Ausführung frei abtropfend 
an der Rückseite des Daches. Bei doppelseitiger Ausführung 
standardmäßig inklusive Regenrinne mit Fallrohr. 
Schneelast: Sk (auf dem Boden) 0,75 kN / m²
Windlast: Zone II
Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf 
bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen.
Lieferung: Zerlegt in Transportbox.
Montage: Einfache Selbstmontage, Montagepläne und 
Bodenmontagematerial liegen der Lieferung bei.
Farben: Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und farb-
beschichtet in RAL 9002 Grauweiß.

Modellbeispiel Leipzig L14
einseitig, mit Rückwand 
und zwei Seitenwänden, 
in der Farbausführung 
RAL 9002 Grauweiß.

In kurzer Zeit lieferbar und einsatzbereit!
In RAL 9002 Grauweiß beschichtet 
innerhalb von nur zwei Wochen!

Doppelseitige 
Ausführung 
lieferbar

Modellbeispiel Leipzig L42 
doppelseitig, Bausatz, feuerverzinkt.

Die komplette Modellreihe Leipzig fi nden 
Sie unter: https://share.wsm.eu/leipzig
oder Sie scannen den QR-Code einfach ein.
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Leipzig,  
doppelseitig

 
Modellbezeichnung Leipzig L40 Grundeinheit Leipzig L42 Grundeinheit Leipzig L44 Grundeinheit Leipzig L45 Anbaueinheit
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Verzinkt - Artikel-Nr. 102001614 102001618 102000092 102000094
Verzinkt u. pulverbesch. 
RAL 9002 - Artikel-Nr.

102001867 102001869 102000091 102000093

Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz Bausatz
Breite in mm 2.250 mm 2.870 mm 4.300 mm 4.300 mm
Höhe in mm 2.350 mm 2.350 mm 2.350 mm 2.350 mm
Lichte Höhe 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm
Tiefe in mm 4.400 mm 4.400 mm 4.400 mm 4.400 mm

Leipzig,  
einseitig

 
Modellbezeichnung Leipzig L10 Grundeinheit Leipzig L12 Grundeinheit Leipzig L14 Grundeinheit Leipzig L15 Anbaueinheit

Verzinkt - Artikel-Nr. 102001612 102001616 102000132 102000133
Verzinkt u. pulverbesch. 
RAL 9002 - Artikel-Nr.

102001866 102001868 102000087 102000089

Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz Bausatz
Breite in mm 2.250 mm 2.870 mm 4.300 mm 4.300 mm
Höhe in mm 2.350 mm 2.350 mm 2.350 mm 2.350 mm
Lichte Höhe 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm
Tiefe in mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm

Zubehör Trapezblech Rückwand Trapezblech Rückwand Trapezblech Rückwand Trapezblech Rückwand
Verzinkt - Artikel-Nr. 102001633 102001635 102000099 102000099
Verzinkt u. pulverbesch. 
RAL 9002 - Artikel-Nr.

102001874 102001875 102000098 102000098

Zubehör Regenrinne Regenrinne Regenrinne Regenrinne
Ausführung mit Fallrohr und Haltern mit Fallrohr und Haltern mit Fallrohr und Haltern mit Fallrohr und Haltern
Artikelnummer 102001637 102001638 102000017 102000017
Zubehör für L10 - L15 Seitenwand, Ausführung in RAL 9002, Artikelnummer 102000109

Besonders geeignet als 
Fahrradüberdachung!

Zubehör für L40 - L45                     Seitenwand, Ausführung in RAL 9002, Artikelnummer 102000121



Modellreihe Siegen
Einfachheit ist die große Stärke des Überdachungssystems Siegen. Das preiswerte 
Grundsystem ist unkompliziert und schnell aufgebaut. So erhalten Sie in kürzester 
Zeit eine praktische Überdachung. Ob klein oder groß – Siegen ist modular. 
Sie können mit einer kleinen Überdachung starten und sie später im Bedarfsfall 
mit Anbauteilen oder ganzen Anbaueinheiten nahezu unbegrenzt erweitern.

 Modellreihe Siegen
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 Modellreihe Siegen
Überdachungssystem

ս Fahrradüberdachung

ս Lagerplatzüberdachung

ս Materialüberdachung

ս Wertstoff überdachungen
uvm.

Einsatzzwecke:

Modellbeispiele Siegen S18
Optional mit Rückwand und 2 Seitenwänden.

Konstruktion: Rundrahmen aus Stahl als tragende 
Seitenelemente mit zweigeteiltem Dachträger.
Oberfl äche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Trapezblech 
beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite 
Polyester / RSL Grauweiß, Außenseite zusätzlich in 
RAL 9002 Grauweiß beschichtet. 
Dach: Pultdach, Dacheindeckung Trapezblech.
Rückwand: Tragrahmen mit Trapezblech und seitlichen 
Blenden.
Seitenwand: Tragrahmen mit Polyesterfüllung, opal 
transparent oder als Trapezblech-Variante.

Entwässerung: Bei einseitiger Ausführung frei abtropfend 
an der Rückseite des Daches. Bei doppelseitiger Ausfüh-
rung standardmäßig inklusive Regenrinne mit Fallrohr.
Schneelast: Sk (auf dem Boden) 0,75 kN / m²
Windlast: Zone II
Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln 
auf bauseitige Fundamente.
Lieferung: Zerlegt in einem Holzverschlag, Bodenmon-
tagematerial aus Edelstahl ist beiliegend.
Optional gegen Mehrpreis: Regenrinne mit Fallrohr bei 
einseitiger Ausführung.
Montage: Einfache Selbstmontage, Montagepläne und 
Bodenmontagematerial liegen der Lieferung bei.
Farben: Feuerverzinkt

Besonders kurze Lieferzeit: 
Einige Modelle 24 Stunden 
ab Werk abgehend

Die komplette Modellreihe Siegen fi nden 
Sie unter: https://share.wsm.eu/siegen 
oder Sie scannen den QR-Code einfach ein.
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Modell Siegen S28 Grundeinheit, doppelseitig 
Optional mit zwei Polyester-Seitenwänden, Regenrinne 
mit Fallrohr und Fahrrad-Parksystem.

Modell Siegen S18 Grund- und S19 Anbaueinheit.  
Optional mit Rückwänden und einer Polyester- 
Seitenwand, Regenrinne, Fahrrad-Anlehnsystem.

Modellbeispiele Siegen S18  
Optional mit Rückwand und 2 Seitenwänden.

Alle Überdachungen der Modellreihe Siegen nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis!  Montage durch uns auf Anfrage.

Modell Siegen S17 Grundeinheit 
Optionale Ausführung mit einer Rückwand 
und zwei Trapezblech-Seitenwänden.

Variantenreich

Siegen, einseitig

 
Modellbezeichnung Siegen S16 Grundeinheit Siegen S17 Grundeinheit Siegen S18 Grundeinheit Siegen S19  Anbaueinheit
Artikelnummer 102001580 102001584 102001557 102001558
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz Bausatz
Breite in mm 2.145 mm 2.975 mm 4.300 mm 4.300 mm
Höhe in mm 2.250 mm 2.250 mm 2.250 mm 2.250 mm
Lichte Höhe 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm
Tiefe in mm 2.330 mm 2.330 mm 2.330 mm 2.330 mm

Siegen, doppelseitig

 
Modellbezeichnung Siegen S26 Grundeinheit Siegen S27 Grundeinheit Siegen S28 Grundeinheit Siegen S29  Anbaueinheit
Artikelnummer 102001582 102001586 102001559 102001560
Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Bausatz Bausatz Bausatz Bausatz
Breite in mm 2.145 mm 2.975 mm 4.300 mm 4.300 mm
Höhe in mm 2.250 mm 2.250 mm 2.250 mm 2.250 mm
Lichte Höhe 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm
Tiefe in mm 4.660 mm 4.660 mm 4.660 mm 4.660 mm

Zubehör Rückwand Rückwand Rückwand Rückwand
Ausführung verzinkt / RAL 9002 verzinkt / RAL 9002 verzinkt / RAL 9002 verzinkt / RAL 9002
Artikelnummer 102001589 102001591 102001544 102001546
Zubehör für S16 - S19 Seitenwand Seitenwand Seitenwand
Ausführung Polyester (beids. Nutzung) Trapezblech rechts Trapezblech links
Artikelnummer 102001833 102001834 102001835
Zubehör Regenrinne Regenrinne Regenrinne Regenrinne
Ausführung mit Fallrohr und Haltern mit Fallrohr und Haltern mit Fallrohr und Haltern mit Fallrohr und Haltern
Artikelnummer 102001597 102001598 102000017 102000017

Zubehör für S26 - S29 Seitenwände Seitenwände Seitenwände
Ausführung Polyester Trapez rechts Trapez links
Artikelnummer 102001836 102001837 102001838



Modellreihe Jena und Jena Maxi
Sie haben nur wenig Platz für einen wettergeschützten Raucherunterstand oder benötigen 
für andere Zwecke einen Unterstand? Kein Problem für Jena oder Jena Maxi. Beide Modelle 
verfügen über zwei Seitenwände aus transparentem Well-Polycarbonat und einer inte-
grierten Anlehnmöglichkeit. Optional ist eine weitere Seitenwand mit Anlehnbügel erhält-
lich. Wie auch bei unseren anderen Überdachungsmodellen steht Ihnen eine Auswahl an 
Accessoires zur Verfügung, beispielsweise Standaschenbecher und Mülleimer.

 Modellreihe Jena
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 Modellreihe Jena und Jena Maxi
Überdachungssystem

ս Raucherunterstand

ս Wartebereich

ս Paketannahmestation
uvm.

Einsatzzwecke:

Konstruktion: Robuste Stützen- und Trägerkonstruktion 
aus Vierkantrohren. Standardmäßig inklusive Rück- und 
einer Seitenwand.
Oberfl ächen: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich 
pulverbeschichtet in RAL 9002 Grauweiß.
Dach: Flachdach, pfettenlose Dacheindeckung mit Trapez-
blech.
Rück- / Seitenwand: Well-Polycarbonat, klar-transparent 
mit  innenliegender Anlehnmöglichkeit standardmäßig.
Entwässerung: Frei abtropfend an der Rückseite.
Schneelast: Sk (auf dem Boden) 0,75 kN / m²
Windlast: Zone II

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln 
auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren 
Plänen.
Lieferung: Zerlegt in Holzkiste, inklusive Boden-
befestigungsmaterial aus Edelstahl.
Montage: Einfache Selbstmontage, Montagepläne 
liegen der Lieferung bei.
Option: Zusätzliche Seitenwand gegen Mehrpreis.
Farben: Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und farb-
beschichtet in RAL 9002 Grauweiß.

Besonders kurze Lieferzeit: 
24 Stunden ab Werk abgehend

Modellbeispiel Jena Maxi, 
mit zusätzlicher Seitenwand (optional) links. 
Farbausführung in RAL 9002 Grauweiß.

Die komplette Modellreihe Jena fi nden 
Sie unter: https://share.wsm.eu/jena
oder Sie scannen den QR-Code einfach ein.
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Zubehör Zusätzliche Seitenwand Zusätzliche Seitenwand
verzinkt - Artikel-Nr. 102100285 102100285
verzinkt u. pulverbesch. RAL 
9002 - Artikel-Nr.

102100286 102100286

Lieferung Bausatz Bausatz

Modell Jena 
Farbausführung in RAL 9002 Grauweiß.

Modell Jena Maxi 
feuerverzinkt, mit zusätzlicher Seitenwand  
(optional) links und Standascher. 

Praktisch und bequem. Der seitliche Anlehnbügel.

Variantenreich

Alle Überdachungen der Modellreihe Jena und Jena Maxi nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis!

 
Modellbezeichnung Jena Jena Maxi
Verzinkt - Artikel-Nr. 102100283 102100314
Verzinkt u. pulverbesch.  
RAL 9002 - Artikel-Nr.

102100284 102100315

Befestigung Bei OKF +/− 0 Bei OKF +/− 0
Lieferung Bausatz Bausatz
Breite in mm 1.720 mm 2.960 mm
Höhe in mm 2.360 mm 2.360 mm
Lichte Höhe 2.200 mm 2.200 mm
Tiefe in mm 1.580 mm 1.580 mm
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Kinderwagenbox
Einhausungen

ս Robuste Stahlblechkonstruktion mit Giebeldach

ս Korrosionsgeschützt, wertbeständig durch Verzinkung

ս Einhebelgriff -Zylinderschloss

ս Modulare Bauweise für Austausch und Erweiterung

Ihre Vorteile

Überall dort, wo Kinderwagen sicher längere Zeit ge-
parkt werden müssen, kommt diese Box aus robustem, 
korrosionsgeschütztem Stahlblech zum Einsatz. Direkt vor 
der Haustür, an Wohnanlagen, Kindertagesstätten oder 
Schulen Eingang von Praxen, Kliniken und Behörden auf-
gestellt, lassen sich hier Kinderwagen sicher und komfor-
tabel abstellen. 

Ein serienmäßiges Einhebelgriff -Zylinderschloss schützt 
bei Bedarf vor unbefugtem Zugriff  und kann ohne Bücken 
bedient werden. Die modulare Bauweise ermöglicht den 
Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu 
Reihenanlagen. Die Kinderwagenbox ist farbig pulverbe-
schichtet.

 Kinderwagenbox
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Variantenreich

Kinderwagenbox B

  
Modellbezeichnung Kinderwagenbox Anbausatz mit Seitenwand Anbausatz ohne Seitenwand
Breite in mm 850 mm 850 mm 850 mm
Höhe in mm 1.350 mm 1.350 mm 1.350 mm
Tiefe in mm 1.245 mm 1.245 mm 1.245 mm
Ausführung RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikelnummer 122000054 122000055 122000056
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Rollatorbox
Einhausungen

ս Robuste Stahlblechkonstruktion mit Giebeldach oder Bogendach

ս Korrosionsgeschützt, wertbeständig durch Verzinkung

ս Einhebelgriff -Zylinderschloss

ս Modulare Bauweise für Austausch und Erweiterung

Ihre Vorteile

Überall dort, wo Menschen auf Rollatoren angewiesen 
sind leistet diese Box aus robustem, korrosionsgeschütz-
tem Stahlblech gute Dienste. Sie bietet Platz für eine 
Gehhilfe, die damit direkt vor der Haustür, an Senioren-
wohnstätten oder am Eingang von Praxen, Kliniken und 
Reha-Einrichtungen geparkt werden können. 

Ein serienmäßiges Einhebelgriff -Zylinderschloss schützt 
vor unbefugtem Zugriff  und kann ohne Bücken bedient 
werden. Die modulare Bauweise ermöglicht den Aus-
tausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu 
Reihenanlagen.

 Rollatorbox
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Variantenreich

Rollatorbox B 

  
Modellbezeichnung Rollatorbox B Anbausatz mit Seitenwand Anbausatz ohne Seitenwand
Breite in mm 850 mm 850 mm 850 mm
Höhe in mm 1.350 mm 1.350 mm 1.350 mm
Tiefe in mm 850 mm 850 mm 850 mm
Ausführung RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikelnummer 122000036 122000037 122000038

Rollatorbox G 

  
Modellbezeichnung Rollatorbox B Anbausatz mit Seitenwand Anbausatz ohne Seitenwand
Breite in mm 850 mm 850 mm 850 mm
Höhe in mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm
Tiefe in mm 850 mm 850 mm 850 mm
Ausführung RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikelnummer 122000033 122000034 122000035
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Mülltonnenbox BinStore 1
Einhausungen

ս Robuste Stahlblechkonstruktion, korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung

ս Elegantes Design mit Ausführung in RAL-Farbe Ihrer Wahl möglich

ս Platz für Abfallbehälter bis 240 Liter Fassungsvermögen

ս Optionale Gasdruckfedern sorgen für ein leichtes Öff nen des Deckels

ս Deckel des Abfallbehälters öff net sich zusammen mit dem Deckel der Box

Ihre Vorteile

Die Mülltonnenbox BinStore 1 sorgt mit Ihrem eleganten 
Design dafür, dass Ihre Mülltonnen versteckt sind und 
schützt diese gleichzeitig vor Wind und Regen. 

Ein Abfallbehälter mit bis zu 240 Liter Fassungsvermögen 
kann durch die Flügeltür untergestellt werden. Der Deckel 
der Box kann durch eine Kette mit dem Deckel des Abfall-
behälters verbunden werden, wodurch sich beide gleich-
zeitig öff nen lassen. 

Optionale Gasdruckfedern sorgen dabei dafür, dass das 
Öff nen noch leichter von der Hand geht und der Deckel 
off enbleibt. Die modulare Stahlblechkonstruktion ist 
robust, langlebig und erlaubt Erweiterung zu beliebig 
langen Reihenanlagen. 

BinStore 1 eignet sich ideal für Schulen, Sportstätten, Be-
hörden, Firmen, Campingplätze, Wohnanlagen oder Privat-
haushalte. Die Lieferung erfolgt zerlegt, Montagematerial 
und Aufbauanleitung liegen bei. 

Passt sich an: 
Erweiterbar zur 
Reihenanlage

 Mülltonnenbox BinStore 1
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Stabile Bodenbefestigung sorgt für eine 
verwindungsfreie und stabile Verankerung 
auf dem Untergrund.

Optionale Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen 
und Schließen des Deckels und halten diesen  
automatisch in Endposition offen.

Praktische Kette zum Aufhalten des Deckels  
während der Befüllung.

Variantenreich

Mülltonnenbox  
BinStore 1

  
Modellbezeichnung Mülltonnenbox BinStore1 Anbausatz mit Seitenwand Anbausatz ohne Seitenwand
Breite in mm 750 mm 750 mm 750 mm
Höhe in mm 1.185 mm 1.185 mm 1.185 mm
Tiefe in mm 850 mm 850 mm 850 mm
Ausführung RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 7001 Silbergrau
Artikelnummer 106100390 106100391 106100392
Ausführung RAL nach Wahl
Artikelnummer 106100393 106100394 106100395

Zubehör Gasdruckfedern (VE = 2 Stück)
Artikelnummer 106100389



Zubehör und Ausstattung

Dachbegrünung GreenPlus
Ein Plus für Mensch und Natur
GreenPlus – die modulare, nachhaltige Dachbegrünung von WSM.
Schaff en Sie einen echten Mehrwert für Mensch und Natur. Fördern Sie in 
Zeiten des Klimaschutzes Ihr positives und nachhaltiges Image. Mit dem 
Geschmacksmuster-geschützten Dachbegrünungssystem GreenPlus 
von WSM. Das System setzt sich aus Modulen zusammen, die sich 
einfach und sicher in das Trapezprofi l unserer Dächer integrieren lassen. 
Die Module bestehen aus Spezialwannen, die mit widerstandsfähigen 
Sedum-Pfl anzen bestückt sind. 

Wir liefern mit GreenPlus ausgestattete Produkte als Komplettlösung. 
Dabei können Sie sicher sein, dass alle Konstruktionen die 
höchsten statischen Anforderungen erfüllen.

 Zubehör und Ausstattung
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Vorteile von GreenPlus 
Für Sie, die Umwelt und die Menschen

✓      Lärmreduktion 
 Substrat und Pfl anzen erhöhen den Schall-
 schutz, da sie den Schall nicht refl ektieren.  
 Der Straßen- und auch der Bahn- oder 
 Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

✓      Hohe Wirtschaftlichkeit 
 GreenPlus rechnet sich für Sie, da die An-
 schaff ungskosten für die Grundkonstruk-
 tion mit höherer Dachlast (70 kg/qm 
 Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr 
 günstig sind.

✓      Reinigung der Luft 
Dachbegrünung bindet Feinstaub und  

 Kohlenstoff  dioxid (CO2) und baut Kohlen-
 monoxid, Kohlenwasserstoff  und Benzol
 aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

✓      Aufrechterhaltung der Biodiversität 
 Sedum-Pfl anzen bieten neuen Lebensraum 
 und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge,
 Käfer, Ameisen und Vögel.

✓      Dämmwirkung 
 Das Gründach wirkt als biologisches
 Hitzeschild im Sommer und als Wärme-
 speicher im Winter.

✓      Schutz der Dachhaut 
 Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrah-
 lung auf und schützt damit die Dachfl äche 
 bzw. erhöht so deren Lebensdauer. 

✓      Speicherung von Niederschlagswasser 
 Durch die Entsiegelung von Graufl ächen
 wird Regenwasser auf natürliche Weise
 zurückgehalten, was zur Entlastung der
 Kanalisation führt und die Gefahr von
 Überschwemmungen minimiert. 

GreenPlus Economy
Bepfl anzten Kassetten aus recyceltem HDPE mit bis zu 
16 verschiedenen Sedumarten vorbepfl anzt, die auch
sehr trockenen Bedingungen vertragen.

GreenPlus Premium
Besonders Bienen- und Insektenfreundliche Version durch 
die Ergänzung von vielseitig blühenden Pfl anzen.
Das Sortenverhältnis wird je Wanne punktgenau bestückt.

Verstärkte Dachkonstruktion
inklusive! Für ein Zusatzge-
wicht von 70 kg/qm durch die 
extensive Dachbegrünung.
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Rundum ökologisch und nachhaltig 
Das grüne Komplettsystem für Ihr natürliches Dach

SEDUMPFLANZEN-MIX 
Die Fetthennen speichern Regenwasser in ihren 
Blättern und müssen daher nicht zusätzlich bewässert 
werden.

EXTRA STABILE TRAPEZPROFILE
Verstärken die Grundkonstruktion zur Aufnahme der
höheren Dachlast. 

SPEZIELLES KULTURSUBSTRAT
Mit der richtigen Menge an Nährstoff en für die 
Vegetationsschicht, trotz der begrenzten Stärke der 
Bodenschicht.

GESCHMACKSMUSTER
GESCHÜTZTE SPEZIALWANNE
Robuste Module, die passgenau in das 
Trapezprofi l integriert werden. Herstellung 
aus recycelbarem HDPE-Material. 

Sie haben Fragen zu GreenPlus? 
Das Expertenteam von WSM 
berät Sie gerne zum Einsatz 
von GreenPlus. Außerdem 
erhalten Sie Informationen zu 
geeigneten Fördermitteln und 
deren Beantragung!
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Die Pfl anzen: natürlich vom Experten Komplett aus einer Hand, komplett grün

Wir überlassen nichts dem Zufall und setzen bei der 
Züchtung der Sedumpfl anzen auf die große Erfahrung 
und Sicherheit unserer Partnerunternehmen. Die auf 
speziellem Substrat vorkultivierten Pfl anzen (bis zu 20 
verschiedene Arten) sind besonders robust, winterfest 
und für unterschiedlichste Wetterbedingungen geeignet. 
Mit nur wenig Wasser und jährlicher Pfl ege bleibt Ihr 
Gründach ein echtes Statement für umweltbewusste 
Architektur – über Generationen hinweg.

WSM begleitet Ihr grünes Projekt von der Planung bis 
zum Transport. Bei der Auslieferung erhalten Sie das ferti-
ge System komplett mit integrierter Dachbegrünung.

Das Dach ist für den direkten Einsatz bereits zu 95 Pro-
zent mit den Pfl anzen bewachsen. Und damit Ihr Projekt 
auch rundum ökologisch nachhaltig ist, sind unsere 
Pfl anzmodule aus recycelbarem HDPE-Material und 
unser Transportschutz ist wiederverwendbar.

An alles gedacht!

Denn unsere Produkte 
werden für den Einsatz
einer Dachbegrünung 

konfi guriert und bieten
somit die richtigen stati-
schen Voraussetzungen.

Sprechen Sie uns 
auf geeignete Förder-

programme an!
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WSM entwickelt zusammen mit spezialisierten Firmen und  
der Technischen Hochschule Köln ein innovatives Licht- 
system für alle Überdachungen mit Trapezblechdach.
Das Lichtsystem namens InLight überzeugt durch eine  
Vielzahl konstruktiver Ideen: zum Beispiel die konsequent  
nach unten gerichtete Lichtverteilung ohne Streuverlust  
durch eine lichtlenkende Folie. 

InLight – das passende Lichtsystem für Überdachungen
Zubehör und Ausstattung

Die UV-beständige Abdeckung ohne Glas sorgt gleich-
zeitig für einen vandalismusgeschützten Aufbau der 
Leuchte. Der Aufbau besteht aus klarem Polycarbonat 
mit einer dahinter liegenden lichtlenkenden Optik  
(Folie). Der platzsparende Aufbau ermöglicht eine  
nahtlose Integration in die Dachsicken ohne Überstand.  
Die LEDs sorgen für ein angenehmes Licht (Farbtem-
peratur ca. 4.000 Kelvin). Die Lampe verfügt über eine 
Betriebsdauer von mindestens 40.000 Stunden und ist 
leicht austauschbar.
Das Netzteil befindet sich in einem der hinteren  
Pfosten unter einer Revisionsöffnung auf Arbeitshöhe. 
Ab da erfolgt die Stromversorgung mit nur 24 Volt-  
Betriebsspannung, sicher und geschützt durch Pfosten 
und Dachrahmen.
Die InLight sorgt immer für optimale Lichtverhältnisse 
und damit für Sicherheit. Ein optionaler Bewegungs- 
melder regelt bei Bedarf die Helligkeit herunter.
Mit einem zusätzlichen Adapter kann die InLight über 
das Smartphone gesteuert werden.

 ս Für alle Überdachungen mit Trapezblechdach

 ս Vandalismussicheres und platzsparendes 
Design und Installation

 ս Homogene Ausleuchtung der überdachten 
Fläche

 ս Geringer Stromverbrauch aufgrund effizienter  
LED-Technik

 ս Hohe Lebensdauer und schneller Austausch

 ս DPMA-Gebrauchsmuster 20 2016 107 223

Key Facts:
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InLight von WSM
Beleuchtung

Technische Daten

Lichtdaten

Leuchtstärke [lm]: 
37W ca. 5.700lm, 43W ca. 6.600lm, 
45W ca. 6.900lm, 53W ca. 8.000lm

Farbwiedergabe [Ra]: CRI > 80

Lichtfarbe [Kelvin]: 4000 K (3000 K, 6000 K) 

Abstrahlwinkel [°]: 120°

Elektrische Daten

Nennleistung [Watt]: max. 22 W/m

Betriebsspannung [Volt]: 90-305 V AC / 47-63 Hz

Dimmbar: regelbar über Netzteil

Energieeffizienzklasse: A+

Betriebstemperatur: -20° C bis 50° C

LED Daten:

LED: LG 5630R G3 (120 LED/m)

Die InLight ist eine elegante Deckenleuchte für das Montieren unter Trapezblechen, 
speziell und exklusiv für WSM-Produkte. 

Abstrahlwinkel: Mit einem Abstrahlwinkel von 120° eignet sich die InLight 
für eine gleichmäßige Ausleuchtung aus niedriger Höhe.
Leistung: Die InLight ist in verschiedenen Wattagen erhältlich. 
Gegeben sind Leistungen von 37, 43, 45 oder 53 Watt entsprechend der Baulänge.
Lichtfarben: Die Leuchte ist anpassbar an verschiedene Beleuchtungsszenarien 
und durch die verschiedenen Lichtfarben (Standard 4000 K).
Schutzart: Mit einer Schutzart von IP44 ist die InLight im Außenbereich einsetzbar. 
Die Gehäusekonstruktion erfüllt erhöhte Ansprüche bezüglich Vandalismus.

Abstrahlwinkel/Lichtverteilung: 120°
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WSH GmbH
InLight

Diese Leuchte enthält
eingebaute 
LED-Lampen.

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht 
werden
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InLight Technik
Vollintegriertes Beleuchtungssystem mit Bewegungssensor und 
effi  zienter LED-Technologie.

Optionaler Bewegungsmelder
Die Helligkeit kann bei Bedarf automatisch herunter geblendet werden.

Vorteile der LED-Technologie

Perfekt integriert
Das innovative Lichtsystem passt perfekt zu allen Überdachungen mit 
Trapezblechdach.

Optimale Ausleuchtung
Die in die Leuchte eingezogenen LED-Leuchtmittel und die konsequent nach 
unten gerichtete Lichtverteilung mit nur geringen Streuverlusten sorgt für eine 
homogene Ausleuchtung der überdachten Fläche.

ս Hoher Wirkungsgrad bei 
geringem Energieverbrauch

ս Kein Ausbleichen der Aushänge 
dank UV-freiem Licht

ս Wartungsfrei 

ս Keine Wärmeentwicklung

ս Sehr lange Lebensdauer

ս Kompakte Bauform

Abstrahlwinkel/Lichtverteilungskurve: 120°
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TopLight von WSM
Beleuchtung

Technische Daten

Nennleistung: 21 W/m (optional 42 W/m, 63 W/m)

Anschluss 200-240 VAC 50/60 Hz

Lichtfarbe 4000 K (optional auch andere Lichtfarben möglich)

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart IP54

Abmessungen: 83,2 x 70,6 x 1007mm

Individuelle Baulängen möglich: 400 bis 3000 mm

Gehäuse: Aluminium

Gehäusefarbe: Pulverbeschichtung, kundenspezifisch

Optik: Polycarbonat, prismatisch

Durchverdrahtung möglich

Optional dimmbar (1-10 V Schnittstelle)

Garantie 5 Jahre

Energieeffizienzklasse A+

Ob Bushaltestelle oder Fahrradüberdachung, die TopLight von WSM hat 
ein breit gefächertes Anwendungsspektrum. Durch die energieeffiziente LED-Technik 
und das breitstrahlende Querprisma werden Überdachungen gleichmäßig und hell 
ausgeleuchtet. So ist die TopLight nicht nur Allgemeinbeleuchtung, sondern trägt 
auch zur Sicherheit dieser meist zu gering ausgeleuchteten Bereiche bei. 

Wartungsarbeiten wie der Austausch von Leuchtmitteln fallen durch die 
langlebige LED-Technik weg. Das vandalensichere Design der TopLight 
macht diese auch vor Gewalteinflüssen sicher. Individuelle Montagemöglichkeiten 
und Baulängen ermöglichen den einfachen Anbau an alle Überdachungssysteme. 
Mehrere Leuchten lassen sich einfach durchverdrahtet installieren.

Abstrahlwinkel/Lichtverteilung: 120°
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Diese Leuchte enthält
eingebaute 
LED-Lampen.

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht 
werden
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 Die passenden Elektro-
 Komponenten  
 für Licht und Wärme
Wir denken mehr als Metall. Unsere Teams haben in Zusam-
menarbeit mit externen Partnern einiges an Ideen umgesetzt. 
Herausgekommen sind vorteilhaft auf unsere Kunden zuge-
schnittene Elektro-Komponenten. Langlebig, nachhaltig, 
servicefreundlich und schön anzusehen – das sind Aspekte 
                                                                  der von uns erdachten 
                                                                           Elektro-Komponenten. 

Heizung
Der Infrarot-Heizstrahler ist speziell ausgelegt für 
Überdachungssysteme. Der fl exibel anzubringende 
Funktaster (batterielos) erleichtert die Installation. 
Die Zeitsteuerung unterstützt den nachhaltigen Be-
trieb der Heizung.

LED-Leuchte TopLight 
Die LED-Leuchte TopLight wurde entwickelt 
mit dem Gedanken, unseren Kunden endlich 
ein ganzheitliches Lichtsystem anbieten zu 
können, auch für Überdachungen mit Glas-
eindeckung. Dabei ist die TopLight auch mit 
einem Präsenzmelder erhältlich und erspart 
dem Installateur somit den Verbau eines 
separaten Präsenzmelders. Überhaupt ist 
die Installation der Leuchte beindruckend 
gelöst. Durch die zweischalige Ausführung 
wird die Leuchte dann nur noch einge-
schnappt und ist dennoch gegen Vandalis-
mus geschützt. Und das Licht begeistert 
Kunden wie Nutzer: blendfrei, angenehme 
Lichtfarbe, gleichmäßig. Vielleicht ist Ihnen 
dies Leuchte schon begegnet und Sie haben 
es nicht bemerkt? So soll es sein. Machen Sie 
sich ein Bild von dieser praktischen, schönen 
Leuchte.

Die schmale und kompakte Installation der Infrarot-Heizstrahler 
passt perfekt zu allen Überdachungen mit Trapezblechdach.

Zusätzlicher Komfort 
für alle Benutzer der 
Überdachung – die 
angenehme Wärme 
des integrierten 
Infrarot-Heizstrahlers.

Weiteres innovatives Zubehör

Zubehör und Ausstattung
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TopLight von WSM
Beleuchtung

Technische Daten

Nennleistung: 21 W/m (optional 42 W/m, 63 W/m)

Anschluss 200-240 VAC 50/60 Hz

Lichtfarbe 4000 K (optional auch andere Lichtfarben möglich)

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart IP54

Abmessungen: 83,2 x 70,6 x 1007mm

Individuelle Baulängen möglich: 400 bis 3000 mm

Gehäuse: Aluminium

Gehäusefarbe: Pulverbeschichtung, kundenspezifisch

Optik: Polycarbonat, prismatisch

Durchverdrahtung möglich

Optional dimmbar (1-10 V Schnittstelle)

Garantie 5 Jahre

Energieeffizienzklasse A+

Ob Bushaltestelle oder Fahrradüberdachung, die TopLight von WSM hat 
ein breit gefächertes Anwendungsspektrum. Durch die energieeffiziente LED-Technik 
und das breitstrahlende Querprisma werden Überdachungen gleichmäßig und hell 
ausgeleuchtet. So ist die TopLight nicht nur Allgemeinbeleuchtung, sondern trägt 
auch zur Sicherheit dieser meist zu gering ausgeleuchteten Bereiche bei. 

Wartungsarbeiten wie der Austausch von Leuchtmitteln fallen durch die 
langlebige LED-Technik weg. Das vandalensichere Design der TopLight 
macht diese auch vor Gewalteinflüssen sicher. Individuelle Montagemöglichkeiten 
und Baulängen ermöglichen den einfachen Anbau an alle Überdachungssysteme. 
Mehrere Leuchten lassen sich einfach durchverdrahtet installieren.

Abstrahlwinkel/Lichtverteilung: 120°
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Die Lampen können in der
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werden
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TopLight von WSM
Beleuchtung

Technische Daten

Nennleistung: 21 W/m (optional 42 W/m, 63 W/m)

Anschluss 200-240 VAC 50/60 Hz

Lichtfarbe 4000 K (optional auch andere Lichtfarben möglich)

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart IP54

Abmessungen: 83,2 x 70,6 x 1007mm

Individuelle Baulängen möglich: 400 bis 3000 mm

Gehäuse: Aluminium

Gehäusefarbe: Pulverbeschichtung, kundenspezifisch

Optik: Polycarbonat, prismatisch

Durchverdrahtung möglich

Optional dimmbar (1-10 V Schnittstelle)

Garantie 5 Jahre

Energieeffizienzklasse A+

Ob Bushaltestelle oder Fahrradüberdachung, die TopLight von WSM hat 
ein breit gefächertes Anwendungsspektrum. Durch die energieeffiziente LED-Technik 
und das breitstrahlende Querprisma werden Überdachungen gleichmäßig und hell 
ausgeleuchtet. So ist die TopLight nicht nur Allgemeinbeleuchtung, sondern trägt 
auch zur Sicherheit dieser meist zu gering ausgeleuchteten Bereiche bei. 

Wartungsarbeiten wie der Austausch von Leuchtmitteln fallen durch die 
langlebige LED-Technik weg. Das vandalensichere Design der TopLight 
macht diese auch vor Gewalteinflüssen sicher. Individuelle Montagemöglichkeiten 
und Baulängen ermöglichen den einfachen Anbau an alle Überdachungssysteme. 
Mehrere Leuchten lassen sich einfach durchverdrahtet installieren.

Abstrahlwinkel/Lichtverteilung: 120°
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Photovoltaik-Anlage: Eine komplett autarke Stromversorgung ohne Erdkabel 
ist möglich. Das Photovoltaik-System ist passend ausgelegt für das Lichtsystem. 
Auch längere Phasen mit weniger Sonneneinstrahlung können mit diesem 
Solar-Leuchtsystem gemeistert werden. Mittels Fernbedienung sind die 
Leistung und Lichtniveaus individuell anpassbar.

Vorteile der LED-Technologie

Key Facts:

ս Hoher Wirkungsgrad bei 
geringem Energieverbrauch

ս Kein Ausbleichen der Aushänge 
dank UV-freiem Licht

ս Wartungsfrei 

ս Keine Wärmeentwicklung

ս Sehr lange Lebensdauer

ս Kompakte Bauform

ս Breit gefächertes Anwendungsspektrum

ս Vandalismus sicheres Design

ս Individuelle Montagemöglichkeiten und Baulängen

ս Homogene Ausleuchtung der überdachten Fläche

ս Geringer Stromverbrauch aufgrund effi  zienter 
LED-Technik

ս Hohe Lebensdauer und schneller Austausch

ս Einfache, durchverdrahtete Installation mehrerer  
Leuchten möglich

Abstrahlwinkel/Lichtverteilungskurve: 120°

LED-Beleuchtung für Schaukästen: Damit Ihre Botschaft im Bereich der 
Überdachung rund um die Uhr gut ankommt, gibt es viele Schaukästen 
von WSM mit eingebauter LED-Beleuchtung.

TopLight
Die TopLight LED-Leuchte ist immer 
farblich angepasst an die Farbgebung 
des Überdachungssystems.



66 Überdachungssysteme Ihr Experte am Telefon: +49 2291 86 300

CityLight: Fühlt sich auch in Metropolen wie Zuhause. 
Unser Schaukasten CityLight ist die beste Wahl, wenn Sie 
in der Stadt auff allen wollen. Durch die stabile, wartungs-
freie Aluminium-Konstruktion und witterungsbeständiger 
Dichtung können Sie das Produkt sowohl außen als auch 
innen nutzen. Dabei können Sie ihn entweder an einer Wand 
montieren oder mit einem Ständer auf dem Boden aufstellen 
– bei der Platzierung sind Ihnen also keine Grenzen gesetzt. 

 CityLight / Fahrplanvitrinen
Zubehör und Ausstattung

Der Flügel ist mit Gasdruckfedern ausgestattet, die ein 
leichtes Öff nen ermöglichen und ihn in der Off en-Stellung 
halten. 
Der herabsenkbare Klapprahmen macht darüber hinaus 
nicht nur den Plakatwechsel sehr einfach, sondern sorgt 
auch dafür, dass Ihr Plakat jederzeit straff  gespannt ist. Die 
Osram-LED-Beleuchtung sorgt schließlich dafür, dass Ihre 
Botschaft auch zu später Stunde im richtigen Licht steht. 

MEHR
SICHERHEIT
Durch frost- und

vandalismussichere
Dreikantschlösser,
nur von unten aus

erreichbar

EINFACHES
ÖFFNEN

Öff nen der Front
durch Gasdruck-

federsystem
unterstützt

GENORMTE
GRÖSSE

Im CityLight-Poster- 
oder DIN A0-Format 

verfügbar

ս Stabile, wartungsfreie Aluminium Konstruktion

ս Wahlweise in CLP-Format oder  DIN-A0-Hochformat

ս Leichtes Öff nen des Flügels durch Gasdruck-
federn, der in Off en-Stellung sicher gehalten wird

ս Mit integriertem herabsenkbarem Klapprahmen 
für einen einfachen Plakatwechsel

ս Dreikantschlösser, von unten zu schließen
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Außenmaß B/H in mm 1320 × 1885 976 × 1323

Formate CLP A0 hoch

Sichtfl äche B/H in mm 1185 × 1750 841 × 1188

Wandmontage einseitig
120 mm Bautiefe

TN-CL 1841 TN-CL 1800

Eloxiert, alu-silberfarbig 103100120 103100126

RAL pulverbeschichtet 103100121 103100127

Einbau einseitig
220 mm Bautiefe

TN-CL 1941 TN-CL 1900

Eloxiert, alu-silberfarbig 103100122 103100128

RAL pulverbeschichtet 103100123 103100129

Einbau zweiseitig
220 mm Bautiefe

TN-CL 2941 TN-CL 2900

Eloxiert, alu-silberfarbig 103100124 103100130

RAL pulverbeschichtet 103100125 103100131

Ständeranlage zum Aufdü-
beln

Eloxiert, alu-silberfarbig 103000679 103000681

Exoliert in Edelstahloptik oder Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl ebenfalls möglich.

Variantenreich

VIELSEITIGKEIT
Wahlweise ein- oder
zweiseitig nutzbar

FARBVIELFALT
Alusilberfarbig
oder pulverbeschichtet
nach RAL erhältlich
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 Sitzbänke
Zubehör und Ausstattung

Unsere Sitzbänke erfüllen Ihre individu-
ellen Anforderungen und sind optimal 
auf Ihr WSM Überdachungssystem abge-
stimmt. Alle Abmessungen, alle Farben, alle 
Materialien und alle Befestigungs-
arten passen perfekt zueinander.
Jede Sitzbank zeichnet sich durch ihre Er-
gonomie, Robustheit und Langlebigkeit im 
Alltagseinsatz aus. Bei der Wahl der Formen 
und Materialien haben Sie große Gestal-
tungsfreiheit: verschiedene Gittersitzbänke 
mit und ohne Rücklehne aus witterungsbe-
ständigen, verzinkten Stahlkonstruktionen. 
Außerdem ästhetische Materialkombinatio-
nen aus zertifi zierten, wetterfesten Hölzern 
mit verzinkten 
Stahlunterkonstruktionen.
Das mögliche Farbspektrum ist nahezu 
unbegrenzt. Die Stahlelemente können in 
jeder RAL-Farbe nach Ihren Wünschen aus-
geführt werden. Und je nach bau-
licher Situation können Sie sich für die 
passende Befestigung entscheiden.

Sitzbank U-2022
Zwei robuste Drahtgittersitze ohne Rücken-
lehne. Rastermaß 1.500 mm. Feuerverzinkt 
und pulverbeschichtet nach RAL.
Die Montage erfolgt an den Pfosten der 
Überdachung. 

Sitzbank U-2022
Drei robuste Drahtgittersitze ohne Rücken-
lehne. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
nach RAL. Rastermaß 1.500 mm. 
Die Montage erfolgt an den Pfosten der 
Überdachung. 

Sitzbank U-2022
Drei robuste Drahtgittersitze ohne Rücken-
lehne zur freien Aufstellung, auf Wunsch 
mit Stützenverlängerung für eine Über-
pfl asterung. Feuerverzinkt und pulver-
beschichtet nach RAL. 

Sitzbank U-2010
Sitzbank mit durchgehender Sitzfl äche und 
Rückenlehne aus Drahtgitter. Die Sitzbank ist für 
die freie Aufstellung vorbereitet, alternativ mit 
Stützenverlängerung für eine Überpfl asterung. 
Die Konstruktion ist feuerverzinkt und pulver-
beschichtet nach RAL. Rastermaß 1.500 mm. 

Sitzbank U-2022
Zwei robuste Drahtgittersitze ohne Rücken-
lehne zur freien Aufstellung, auf Wunsch 
mit Stützenverlängerung für eine Überpfl as-
terung. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
nach RAL. 

BEQUEMER ANLEHNBÜGEL
Unsere Metallgitter-Sitzbänke können 
optional mit praktischen Anlehn-Trennbügeln 
zwischen den Sitzfl ächen geliefert werden.

SICHERE BODENBEFESTIGUNG.
Bei allen Sitzbänken zur Bodenaufstellung haben 
Sie die Wahl. Es gibt die Möglichkeit der Befestigung
ohne Überpfl asterung und zum Aufdübeln oder 
mit Verlängerung zum Einbetonieren.

FARBAUSWAHL.
Alle Metallsitzbänke kön-
nen optional in Ihrem 
Wunschfarbton nach 
RAL geliefert werden.
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Welche Sitzbank ist für Ihre  
Überdachungslösung die Beste?  
Fragen Sie das Expertenteam von WSM!

Sitzbank U-2014 
Robuste und bequeme Sitzbank mit zwei 
Sitzplätzen aus Drahtgitter mit Rückenlehne. 
Zur freien Aufstellung mit optionaler Stützen-
verlängerung zur Überpflasterung. Feuer-
verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL. 

Sitzbank U-2014 
Robuste und bequeme Sitzbank mit drei 
Sitzplätzen aus Drahtgitter mit Rückenlehne. 
Zur freien Aufstellung mit optionaler Stützen-
verlängerung zur Überpflasterung. Feuer-
verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL. 

Design-Sitzbank für Pavillons 
Diese Design-Sitzbank besitzt ein modern inte- 
griertes Design und wird aus hochwertigen  
Materialien gefertigt. Die Sitzfläche besteht  
aus robustem und langlebigem Kiefernholz.  
Dank passgenauer Winkelkonstruktion kann  
die Sitzbank exakt übers Eck geführt werden.

Design-Sitzbank RelaxNature II 
Diese Sitzbank überzeugt durch ein modernes Er-
scheinungsbild. Die Sitzfläche besteht aus robustem 
langlebigem Eichenholz, das jeglichen Wettereinflüssen 
trotzt. Mit den an der Bank angebrachten höhenverstellbaren Stützen 
können vor Ort herrschende Gefälle problemlos ausgeglichen werden.

Sitzbank U-2010 
Sitzbank mit durchgehender Sitzfläche und 
Rückenlehne aus Drahtgitter. Die Sitzbank  
wird an den Stützen der Überdachung  
befestigt. Die Konstruktion ist feuerverzinkt 
und pulverbeschichtet nach RAL.  
Rastermaß 1.500 mm. 

HÖHENVERSTELLBARE 
FUSSSTÜTZEN

Design-Sitzbank für Modell Passau 
Moderne Sitzbank mit Sitzfläche aus hoch-
wertigem Hartholz mit bequemen, 
abgerundeten Hölzern. Zur Befestigung 
an den Stützen der Überdachung. 

HOCHWERTIGE  
UND ROBUSTE  
HOLZSITZFLÄCHE
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 Ascher / Abfallsammler /
 Rauchertische

Zubehör und Ausstattung

Mit diesem Zubehör sorgen Sie für Sauberkeit rund um Ihre 
Überdachung. Durch Abfallbehälter, Ascher und 
Rauchertische werden Abfälle und Zigarettenkippen direkt 
richtig entsorgt. Ihre Unterstände und das Umfeld bleiben 
immer gepfl egt. 
Wir bieten Ihnen elegante, integrierbare Lösungen, 
die sich zugleich durch Ihre Witterungsbeständigkeit 
und Langlebigkeit auszeichnen. Je nach Ausführung 
sind die Ascher, Abfalleimer und Rauchertische aus 
hochwertigen, verzinkten Qualitätsstahlblechen oder 
rostfreien Edelstählen hergestellt. Damit erhalten Sie 
optimalen Korrosionsschutz. 
Alle Produkte lassen sich einfach und sicher entleeren. 
Ob als fest verankerte Bodenaufstellung, zur Wandbe-
festigung bzw. am Stahlpfosten der Überdachung 
angebracht – dieses Zubehör ist immer am richtigen 
Platz und bietet Mehrwerte. 

DESIGN-ABFALLBEHÄLTER SALUNA
Robuster Abfallbehälter für den Außenbereich aus 
feuerverzinktem Stahlblech. Befestigungsschiene mit 
Dreikantverriegelung. Fassungsvermögen 45 Liter. 
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Ascher / Abfallsammler /
Rauchertische

Abfallsammler

Kaspa 
Runder Stand-Abfallbehälter, ro-
buste und sehr stabile Ausführung 
gegen Vandalismus. Mit stabiler 
Bodenplatte zum Aufschrauben. 
Fassungsvermögen 70 Liter. 

Saluna 
Robuster Abfallbehälter für den 
Außenbereich aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Befestigungsschiene 
mit Dreikantverriegelung.  
Fassungsvermögen 45 Liter. 

Tonga 
Runder Stand-Abfallbehälter aus 
Stahlblech, RAL-pulverbeschichtet. 
Mit Lochmuster zur Wandanbring-
ung außen. Gelochter Boden für  
problemlosen Wasserablauf.
Fassungsvermögen 35 Liter. 

Keto 
Runder Abfallbehälter mit einem 
Fassungsvermögen von 35 Litern.  
Verschließbare Deckelscheibe mit  
Einwurföffnung. Angeschweißte  
U-Profil-Schiene. Abfall gehört in 
diese Tonne.

Delsin 
Runder Standascher mit Sandeinsatz. 
Pulverbeschichtete Stahlblechkonst-
ruktion mit standsicherer Geometrie. 
Unterteil mit Bodendistanzhaltern. 
Fassungsvermögen 4 Liter. 

Cubix Kombi 
Für den Innen- und überdachten 
Außenbereich geeigneter  
Wandascher „Cubix Kombi“ mit  
zusätzlichem 10 l Abfallbehälter.  
Behälter aus Edelstahl.

Cubix Maxi 
Für den Innen- und überdachten 
Außenbereich geeigneter Wand-
ascher. Behälter, Oberteil und 
Halterung aus Edelstahl.  
Fassungsvermögen 6 Liter. 

Ascher

Cubix 2 
Für den Innen- und überdachten 
Außenbereich geeigneter Wand- 
ascher. Behälter, Oberteil und 
Halterung aus Edelstahl.
Fassungsvermögen 2,4 Liter. 

Rauchertische

Welches Zubehör ist für Ihre Überdachungslösung  
das Beste? Das Expertenteam von WSM beantwortet 
gerne alle Ihre Fragen!

Sicherheits-Kombiascher Columbus 
Selbstlöschender Aschenbecher 
aus verzinktem Stahlblech zum 
Aufstellen, mit bodenschonendem 
Kantenschutz. Auch nutzbar in  
geschlossenen Räumen. 
Fassungsvermögen Papierkorb 
45 Liter, Ascher 2,8 Liter.

Tauri  
Robuster Abfallbehälter mit Ascher 
für den Außenbereich geeignet, 
aus verzinktem Qualitätsstahlblech 
beschichtet in RAL 7016. Abfallein-
wurf erfolgt von allen Seiten.
Fassungsvermögen Papierkorb 
40 Liter, Ascher 5 Liter. 

Ascher-Abfallkombinationen

Smoke-Table Design Line 
Runder Raucherstehtisch für den 
Innen- und Außeneinsatz. Alugrau 
farbbeschichtete Standkonstruk-
tion auf stabiler Stahl-Bodenplatte 
mit Verankerungsmöglichkeit.
Fassungsvermögen Ascher 4 Liter, 
Abfallbehälter 3,5 Liter.

Meetingpoint Stehtisch 
Runder Raucherstehtisch aus Stahl 
oder Edelstahl, mit Fußtritt für  
bequemes Stehen. Tischplatte aus 
Compact Exterior-Mehrschicht- 
platte. Selbstlöschender und ge- 
ruchshemmender Aschereinsatz. 
Fassungsvermögen Ascher 6 Liter.
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 Siebdrucke / Aufkleber
Zubehör und Ausstattung

VSG-Glas
Verbund-Sicherheitsglas besteht aus mehreren Scheiben, die 
mit einer Kunststoff folie verklebt sind. Beim Zerbrechen gibt es 
keine scharfkantigen Glassplitter. Die Glasteile kleben an der 
Folie. VSG ist z.B. bei Dacheindeckungen (über Kopf) vorge-
schrieben.

Reizvolle Akzente mit moderner Glasarchitektur
Glas setzt durch seine Transparenz bei der Umgestaltung 
alter Bausubstanz optisch reizvolle Akzente. Ihre Warte-
hallen, Raucherunterstände oder Kommunikationsräume 
können mit Digitaldirekt- oder keramischem Siebdruck 
aufgewertet werden. Die Wandelemente aus Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG)
werden mit Streifen, Raster, Ornamenten, Wappen, Logos, 
Fotos etc. bedruckt. Ihrer Gestaltung sind keine Grenzen 
gesetzt. Auch für Werbung, Hinweise, Piktogramme usw. 
bieten sie die ideale Freifl äche.

ESG-Glas
Einscheiben-Sicherheitsglas wird in einem speziellen 
Verfahren gehärtet und ist dadurch äußerst bruchsicher.
Es ist im Vergleich zu normalem Fensterglas elastisch, 
schlagfest und temperaturunempfi ndlich. Bei Scheiben-
bruch zerfällt es durch die künstlich erzeugte innere
Spannung in kleine stumpfkantige Teile. 
Die Verletzungsgefahr ist daher sehr gering.

Individualität durch Glasausführung
Dieses Überdachungssystem integriert sich 
durch Glasfarben (optional erhältlich) harmonisch 
ins Stadtbild der direkten Umgebung.

Gestalten Sie Ihren Glas-Sieb-
druck einfach selbst! Kreativ. 
Individuell. Einzigartig. Oder 
nutzen Sie einfach unseren
Layout-Service!
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Design 141

Design 101 Design 105

Design 121 Design 129 Design 137 Design 153

Design 139 Design 143 Design 145

Design 125

Für einen sicheren Schulweg

Beleuchtungssystem „InLight“ – hell und vandalismusgeschützt
Für eine optimale und energieeffiziente Ausleuchtung und mehr Sicherheit 
unter Fahrgastunterständen. Entwicklung in Kooperation mit  „Wir sind heller 
GmbH“ aus Bergneustadt und der TH Köln, Campus Gummersbach.

Reflektierende Folien am Fahrgastunterstand mit Warnhinweisen oder 
eindeutigen Symbolen helfen, bei Tag und Nacht die Aufmerksamkeit 
der Autofahrer zu steigern. 

Design 
smoking-text

Design 135

Design 107
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Keramische Designvarianten

NEU!

NEU!

Design
Vogelschutz

SICHERHEIT TRIFFT VIELFALT
Die Wandelemente bestehen aus Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG), die mit Glashaltern 
befestigt werden. Die Scheiben können in 
klar, bronze getönt oder mit keramischem 
Siebdruck (Sichtschutzstreifen) geliefert 
werden. Die Wände können auch aus Verbund-
Sicherheitsglas (VSG) erstellt werden.

Für einen sicheren Schulweg 
Refl ektierende Folien am Fahrgastunterstand mit Warnhinweisen oder eindeutigen 
Symbolen helfen, bei Tag und Nacht die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu steigern.

VOGELSCHUTZGLAS
Vogelfreundliche Glaswandgestaltung 
für Überdachungen. Die mit kerami-
schem Siebdruck aufgebrachten Punkt-
reihen verhindern nachweislich, dass 
Vögel gegen die Glasfl ächen fl iegen.

Weitere Informationen unter: 
https://share.wsm.eu/siebdruck

Kontrast-
Siebdruck



74 Überdachungssysteme Ihr Experte am Telefon: +49 2291 86 300

freundliche Trockeneisreinigung. Mit dieser Methode 
werden sämtliche Oberflächen und Winkel optimal 
von Rückständen befreit. Bei der Lackierung nutzen 
wir umweltfreundliche High-Solid-Industrielacke  
und ein elektrostatisches Verfahren, das einerseits  
den Farbauftrag auch an schwer zugänglichen Stellen 
sicherstellt und andererseits die Lackmenge deutlich 
reduziert und somit wertvolle Ressourcen schont.  

Unsere Umluft- und Halogentrock-
nung arbeitet mit Wärmerückge-
winnung und ist damit ebenfalls 
sehr umweltschonend.

Zubehör und Ausstattung
Farben

WSM bekennt Farbe! Bei Ihrer Planung können Sie 
unter vielen Farben (RAL-Classic oder DB-Eisenglim-
mer) wählen. Die WSM-Standardfarbe ist immer RAL 
7016 Anthrazitgrau. Mit geringem Aufpreis können 
unsere Überdachungssysteme in einem anderen  
Farbton beschichtet werden. Andere Farbtöne sind  
mit Aufpreis und längerer Lieferzeit verbunden.

Die hochwertige WSM-Lackierung
Hier spielt der Umweltschutz in zweifacher Hinsicht 
eine große Rolle. Zur optimalen Vorbereitung der  
Lackierung müssen unsere Produkte rückstandsfrei  
gereinigt werden. Statt auf chemische Mittel setzen 
wir auf die deutlich aufwendigere, aber umwelt- 
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Farb-Beispiele

Bitte beachten Sie: 
Die oben abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen vom Original-
farbton abweichend sein. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Weitere Informationen zum 
RAL-Farbsystem finden Sie unter: www.ral-farben.de

RAL 1016  
Schwefelgelb

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 1000  
Grünbeige

RAL 1003  
Signalgelb

RAL 1016  
Schwefelgelb

RAL 9017  
Verkehrsschw.

RAL 9016  
Verkehrsweiß

RAL 3004  
Purpurrot

RAL 4008 
Signalviolett

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5009  
Azurblau

RAL 9006  
Weißaluminium

RAL 6000  
Patinagrün

RAL 6019  
Weißgrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 6016  
Türkisgrün

RAL 6004  
Blaugrün

RAL 7000  
Fehgrau

RAL 7031  
Blaugrau

Die meistbestellten Farben:

RAL 9002  
Grauweiß

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 6005  
Moosgrün

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 7005 
Mausgrau

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 2003  
Pastellorange
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Für die Sicherheit: Statikprüfungen
Wer ein Bauwerk errichten möchte, braucht dafür eine 
behördliche Genehmigung. Bestandteil der Antrags-
unterlagen ist in der Regel eine Statische Berechnung, 
auch Standsicherheitsnachweis oder kurz Statik genannt. 
Doch das Baurecht der Länder und Kommunen ist unter-
schiedlich und ändert sich. So sind in NRW Überdachun-
gen für Fahrradparkplätze bis 100 qm Dachfl äche derzeit 
nicht genehmigungspfl ichtig, anderenorts dagegen 
schon. 

Eine für alle: Typenstatik
Der Zeitaufwand und die Kosten für einzelne Prüfungen 

 Mit Typenstatiken Zeit und Geld sparen
Service und Technik

lassen sich reduzieren: Statiken für Standardbauwerke 
können unabhängig vom Bauantrag aufgestellt und von 
einem unabhängigen Institut geprüft werden. Diese ge-
prüften Typenstatiken oder Typenprüfungen gelten dann 
bundesweit. Wird eine Baugenehmigung beantragt, 
muss die genehmigende Behörde nur noch die Überein-
stimmung der Typenstatik mit dem ge-
planten Bauwerk feststellen (oder feststellen lassen). 
In der Regel eine Formsache. Wir stellen Ihnen alle 
erforderlichen Unterlagen auf Wunsch zur Verfügung.

Geprüft und sicher: LGA-geprüfte WSM Systeme
Unsere Überdachungssysteme Köln, Mannheim und Pas-
sau verfügen jeweils über eine LGA-geprüfte Typenstatik 

Höchste Wind- und Schneelasten
Unsere Modellreihen Köln, Mannheim und Passau besitzen eine 
Typenprüfung für Wind- und Schneelasten (Sk = 1,9 kN/ m²). 
Der charakteristische Sk-Wert in den schneereichsten Zonen (3) 
in Deutschland ist größer-gleich1,10 kN/m². Die Konstruktionen 
sind ebenso zulässig für die Windlastzonen I – III und somit im 
gesamten Bundesgebiet zugelassen. Weitere Informationen zu 
Wind- und Schneelasten fi nden Sie auf den nächsten Seiten.

Fragen zur Statik und zu 
behördlichen Zulassungen 
der Bundesländer? 
Die WSM-Experten beraten 
Sie kostenlos und bieten 
eine Rundum-Unterstützung.

 Service und Technik
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und werden von WSM fertig montiert ausgeliefert und lediglich auf 
der Gründung abgesetzt und verankert. Dadurch minimieren sich Ihre 
Montagezeiten ganz erheblich. Sie müssen nicht auf Genehmigun-
gen warten und sparen Kosten für ein Ingenieurbüro.  Aufgrund ihrer 
Schweißkonstruktion können die Systeme auch nach jahrelangem 
Einsatz problemlos demontiert und an anderen Einsatzorten erneut 
aufgestellt werden. 

Unsere Konstruktionen 
sind nachweislich für 

höchste Wind- 
und Schneelasten 

ausgelegt.

Mit LGA-Typenstatik
Für unsere Überdachungssysteme 
Köln, Mannheim und Passau haben 
wir eine Typenprüfung durch die 
Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) 
durchführen zu lassen. Das heißt, 
Sie sparen Zeit und Geld, da keine 
weitere unabhängige Statikprüfung 
nach der Aufstellung erforderlich ist.
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Unsere Überdachungen mit hoher Schneelast
WSM entlastet Sie und bietet Ihnen gleichzeitig 
mehr Sicherheit. Denn wir haben für unsere 
attraktiven Überdachungssysteme der Modell-
reihen Köln, Mannheim und Passau und eine 
LGA-Typenprüfung durchführen lassen.

Geprüft und sicher!
Mit unseren witterungsbeständigen Produkten, 
wie beispielsweise unseren Unterständen, bieten 
wir Ihnen enorme Vorteile. Die Konstruktionen be-
sitzen eine geprüfte Typenstatik – insbesondere 
im Hinblick auf hohe Schneelasten. Dies bedeutet 
für Sie eine hohe Zeit- und Kostenersparnis.

Ebenso ist eine schnellere Freigabe und Nutzung 
der Überdachung durch die bereits vorliegende 

 Schnee- und Windlast
Service und Technik

Prüfbescheinigung gegeben. Die Typenprüfung ent-
spricht dabei den DIN-Vorschriften und ist ausgelegt 
auf sehr hohe Schneelasten bis Sk = 1,90 kN/m2. 
Unsere Überdachungen bieten darüber hinaus nicht 
nur Schutz vor Schnee, sondern auch vor hohen 
Windlasten bis q(z) = 0,72 kN/m2.

Produktbeispiele: Köln K2 a/a oder Köln K3 c/b
Feuerverzinkte Flachdach-Stahlkonstruktion mit wetterfestem 
Trapezblechdach in variablen Größen, wählbaren Seitenwänden und 
vorab geprüfter Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten.
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1
1a
2

3
2a

Schnee-
lastzone

Schneelast in kN/m2

≥ 0,65 (kN/m2)

≥ 0,81 (kN/m2)

≥ 0,85 (kN/m2)

≥ 1,06 (kN/m2)

≥ 1,10 (kN/m2) hoch

gewöhnlich gering

1/4 höher als in Zone 1

mittel

1/4 höher als in Zone 1

4
3
2
1

Wind-
lastzone

Windgeschwindigkeit 
vref (m/s)

22,5

25,0

27,5

30,0

0,32

0,39

0,47

0,56

32,6

39,7

47,9

57,1

Geschwindigkeitsdruck
(Staudruck) qref (kN/m2)

Staudruck
qref (kg/m2)
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Schnee- und Windlastzonen in Deutschland

Vorteile

1
1a
2

3
2a

Schnee-
lastzone

Schneelast 
in kN/m2

≥ 0,65 (kN/m2)

≥ 0,81 (kN/m2)

≥ 0,85 (kN/m2)

≥ 1,06 (kN/m2)

≥ 1,10 (kN/m2) hoch

gewöhnlich gering

1/4 höher als in Zone 1

mittel

1/4 höher als in Zone 1

Schneelastzonen Windlastzonen

Wind-
lastzone

Windgeschwindigkeit 
vref (m/s)

1

2

3

4

22,5

25,0

27,5

30,0

0,32

0,39

0,47

0,56

32,6

39,7

47,9

57,1

Geschwindigkeitsdruck
(Staudruck) qref (kN/m2)

Staudruck
qref (kg/m2)

ս Mehr Schutz
Die WSM-Überdachungen mit LGA-typengeprüfter Statik sind ausgelegt auf 
sehr hohe Schneelasten bis zu Sk = 1,90 kN/m2.

ս Mehr Individualität
Ganz schön praktisch: Sämtliche Überdachungen können im Corporate Design 
Ihrer Firma gestaltet werden.

ս Mehr Qualität
Hochwertige Materialien und erstklassige Fertigungsqualität sind im 
Außeneinsatz unverzichtbar.

Hier geht´s zum 
Schneelastrechner:

https://share.wsm.eu/
zonenkarte
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Die Anlieferung unserer Überdachungssysteme erfolgt 
wie in den Lieferbedingungen vereinbart – entweder 
als Bausatz mit Dokumentation oder fertig montiert. Für 
die Befestigung auf dem Boden bzw. für die Gründung 
stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung

Inklusiv Bodenplatte
Abhängig vom Typ können Sie Ihre Überdachung inklu-
sive vorgefertigter Bodenplatte aus Stahlbeton erhalten. 
Dadurch entfallen teure und aufwendige Fundament-
arbeiten. Die Bodenplatte wird ebenerdig auf das von 

 Fundamente, Bodenplatten und Befestigungen
Service und Technik

Ihnen vorbereitete Sand- oder Schotterbett einge-
bracht. Mit der neutral gestalten Bodenplatte sorgen 
Sie zudem für eine optisch attraktive Gesamtwirkung.

Gepfl asterter Untergrund
Sie können Ihr Überdachungssystem auch auf einem 
gepfl asterten Untergrund errichten. Dazu erhalten 
Sie verlängerte Stützpfeiler, die einbetoniert werden 
und sich zum Überpfl astern eignen. Sie erzielen einen 
sicheren Halt und die Höhe der Überdachung bleibt 
erhalten.

Beispiel für die Gründung einer Haltestelle
Die Bodenplatte lässt sich bei entsprechender Vorbereitung des Untergrundes präzise auf einer Ebene – und somit frei von „Stolperkanten“ – 
mit Asphaltdecke oder gepfl asterten Gehwegen einbringen.

Ebenerdige Integration der Bodenplatte
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Passende Montage für jeden Aufstellungsort

Gewindebuchse und Kranöse
in Betonplatte für den sicheren 
und einfachen Transport.

Oberfl äche in Pfl asteroptik
mit umlaufend abgeschrägten Kanten. 
Rutschsicherheitsklasse R13.

Zum Überfl astern (Befestigung bei OKF -200)
Die Pfosten sind standardmäßig 200 mm 
verlängert. Diese werden mittels Bolzen- 
oder Highbond-Ankern befestigt und 
anschließend überpfl astert.

Zum Aufdübeln (Befestigung bei OKF +/-0)
Bei dieser Variante der Befestigung werden 
die Pfosten mittels Bolzen- oder Highbond-
Ankern auf dem vorbereiteten Fundament 
befestigt.

Je nach Ausführung Ihrer Überdachung 
liefern wir auf Wunsch die passende 
Bodenplatte direkt mit. Aufwendige 
Tiefbauarbeiten können entfallen.

Mit Fertigfundament (Befestigung bei OKF +/-0)
Bei der Lieferung mit Fertigfundament sind 
kaum Gründungsarbeiten erforderlich. 
Die Überdachung wird mittels Bolzen-
ankern auf dem Fertigfundament befestigt.
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WSM liefert die gängigen Artikel innerhalb von 24 Stunden. 
Möglich ist diese hohe Verfügbarkeit durch unsere voraus-
schauende und IT-gestützte Lagerhaltung sowie durch 
unseren eigenen Logistikservice. Insbesondere Wiederver-
käufer profi tieren von unserer hohen Zuverlässigkeit und 
Liefertreue.

 Logistik / Fracht
Service und Technik

Die moderne LKW-Flotte von WSM ist 
startklar für die europaweite Auslieferung 
unserer Überdachungssysteme.

WSM besitzt auch einen eigenen Fuhrpark, mit dem große 
Produkte wie Überdachungen und Raumsysteme direkt 
zum Kunden geliefert werden – auch als Schwertransport. 
Darüber hinaus organisieren unsere Logistikspezialisten 
auch ungewöhnliche Transporte oder einen großen gleich-
zeitigen Rollout mit hohen Stückzahlen.
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Gerne setzen wir unseren modernen Fuhrpark für den Trans-
port und die Aufstellung Ihres Überdachungssystems ein. 
Wir kümmern uns um Ihre Fracht – von der Erstellung eines 
fairen und detaillierten Angebotes, einer optimalen Routen-
planung bis zur pünktlichen und punktgenauen Entladung. 
Unser erfahrenes Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

DER WSM LOGISTIK-SERVICE

Sprechen Sie unseren Disponenten unter Tel. +49 2291 86 340 an!
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Sie können WSM Überdachungssysteme als Bausatz oder 
als aufstellfertiges System bzw. mit vormontierten Einhei-
ten erhalten. Die Montage kann anhand leicht verständ-
licher Bauanleitungen selbst ausgeführt werden oder 
Sie nehmen unseren qualifi zierten WSM-Aufbau- und 
Montageservice in Anspruch. Unsere erfahrenen Mon-
tageteams sind mit modernster Technik und speziellen 
Kranwagen ausgestattet.

Unser großer Vorteil gegenüber herkömmlichen 
Anlagen: Fertige Endmontage im Herstellerwerk! 
Mit dieser Variante erhalten Sie die schnellste und sichere 
Möglichkeit zur punktgenauen Aufstellung.

 Sichere und effi  ziente Montage
Service und Technik

Variabel transportier- und umsetzbar: 
Transport oder einfaches Umsetzen vor Ort ist mit dem Hubwagen 
oder Gabelstapler möglich.

Einfache Selbstmontage:
Bausatz aus Einzelteilen mit Schraub-
verbindungen (Montage vor Ort).

Montage in 
einem Stück:
Aufstellung einer 
komplett verschweiß-
ten und montierten 
Wartehalle durch 
unser Logistik- und 
Montageteam.

Höchste Montage- und Befestigungssicherheit
Die tragenden Eck- und Zwischenpfosten sind mit Fuß-
platten versehen. Mittels Dübel und Schrauben erfolgt 
die stabile Befestigung der fertig montierten Anlage 
innerhalb nur weniger Minuten.

Nachträglich einfaches Versetzen
Sie können den Unterstand später auch komplett oder in 
Einheiten einfach an einen neuen Standort versetzen.

Hohe Stückzahlen für Rollout
Sie planen gleichzeitig mehrere Überdachungen an 
unterschiedlichen Standorten aufzustellen? 
Kein Problem – wir sorgen mit unseren Kapazitäten 
und unserer Logistik für den termingerechten Rollout.



WSM bietet Ihnen nicht nur anforderungsge-
rechte und formschöne Überdachungssysteme, 
sondern auch zahlreiche Mehrwerte, die sich 
für Sie auszahlen.

Mit unserem Full-Service-Angebot entlasten wir 
Sie von zeitraubenden Arbeiten und schaff en von 
Anfang an die Sicherheit, dass Ihr Projekt erfolg-
reich, termingerecht und wirtschaftlich durchge-
führt wird.

Kompetente Beratung für Ihr Vorhaben, Unter-
stützung bei der richtigen Zusammenstellung 
Ihrer Bestellung, wertvolle Hilfestellung bei 
Fördermittel-Beantragungen und Bauanträgen, 
sichere Endmontage – WSM ist immer der zu-
verlässige Partner an Ihrer Seite.

FULL-SERVICE VON WSM. 
ALLES AUS EINER HAND.

Punktgenaue Aufstellung: 
Transport, Entladung und 
genaue Positionierung 
einer Wartehalle mit 
unseren modernen 
Kranfahrzeugen.
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Fahrradparksystem
WSM fördert seit vielen Jahren aktiv die Nutzung des 
Fahrrades und arbeitet dazu eng mit zahlreichen Insti-
tutionen zusammen. Mit unseren Fahrradparksystemen 
tragen Sie dazu bei, dass sich das umweltfreundlichste 
Verkehrsmittel und neue nachhaltige Verkehrskonzepte 
durchsetzen. Denn mit unseren Systemen stellen Sie die 
passende Infrastruktur bereit, um Fahrräder gesichert 
und komfortabel abzustellen. Unsere Systeme sowie 
unsere Produktion sind nach strengsten Qualitätsstan-
dards zertifi ziert. 

Durch den hohen Vorfertigungsgrad der Parksysteme 
erfolgt die Aufstellung in kurzer Zeit und ohne großen 
Aufwand. Ob Anlehnbügel, Ständer, Werbeständer oder 
Fahrradgaragen – Wir bieten Ihnen eine große Auswahl 
an Fahrradparksystemen für die unterschiedlichsten 
Anforderungen. Als Ihr kompetenter Ansprechpartner 
beraten wir Sie bei größeren Bauvorhaben vor Ort und 
wählen die individuell optimale Lösung für Ihr Projekt. 

Entdecken Sie das umfassende Spektrum der WSM 
Systeme. Alles ist optimal aufeinander in Gestaltung 
und Funktion abgestimmt, sodass Sie mit uns ganz-
heitliche Lösungen realisieren können. 

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner mit 
Services und Mehrwerten, die Sie entlasten 
und den Erfolg Ihres Projektes effi  zient und in 
kürzester Zeit sicherstellen.

Mobile Raumsysteme von WSM sind funktional, fl exibel, 
hochwertig und langlebig. Egal für welche Anwendung – 
unser modulares Konstruktionsprinzip vereint Wirtschaft-
lichkeit mit großer individueller Gestaltungsfreiheit.

Aufstellung im Innenbereich
Ob in der Fertigung oder Logistik: Mit unseren modu-
laren Raumsystemen für den Innenbereich sparen Sie 
aufwendige und starre Ausbauten. Sie gewinnen ein 
Höchstmaß an Flexibilität, um Ihre Raumsysteme an neue 

WSM – Qualität in Metall
Integrierte Lösungen aus einer Hand

Mobile Raumsysteme

Informations- und Displaysysteme

Prozesse – z.B. im Rahmen von Industrie 4.0 – umzustel-
len bzw. anzupassen.

Aufstellung im Außenbereich
Sie erhalten Raumsysteme für den Außenbereich in pas-
senden Maßen und vielfältigen Ausstattungsoptionen, 
z.B. mit individueller Lackierung in Ihrem Corporate 
Design. Ihre Vorteile: Sie sind schnell am Einsatzort 
aufgestellt und sofort betriebsbereit. Anschließend sind 
sie leicht zu transportieren und umzupositionieren.

Mit unseren witterungsbeständigen, eleganten Schau-
kästen und unseren Displaysystemen schaff en Sie höchs-
te Aufmerksamkeit – im Außen- und im Innenbereich.

Informationssysteme
Sie erhalten Informationssysteme in den anforderungs-
gerechten Varianten, Designs und Abmessungen für den 
Innen- und Außenbereich. Die Systeme sind aus Alumi-
nium gefertigt und verfügen je nach Modell über ein pa-
tentiertes Flügelsystem sowie eingebauter Entfeuchtung.

Displaysysteme
Sie möchten aufmerksamkeitsstark Kunden gewinnen 
oder Besucher leiten? Dann sind unsere Displaysysteme 
sowie die meterhohen, sturmfesten Pylone für Tank-
stellen, Gewerbegebiete, Einkaufszentren und einzelne 
Handelsgeschäfte die richtige Lösung für Sie.

 Qualität in Metall
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ս Repräsentative Pförtnerhäuser

ս Großzügige Aufenthaltsräume

ս Moderne Schalldämmkabinen

ս Repräsentative Verkaufsräume

ս Voll ausgestattete Sanitärkabinen

ս Individuelle Kioske oder Imbisse

ս Zusätzliche Arbeits- und Büroräume

ս Individuelle Trennwandanlagen

ս Schaukästen für den Innen- und 
Außenbereich

ս Schaukästen Innenbereich

ս Vitrinen

ս Pylone

ս Fahrradanlehnbügel

ս Fahrradständer

ս Werbefahrradständer

ս Fahrradgaragen

www.wsm.eu
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Typenstatik 

Mit der Typenprüfung sind viele Varianten der Überdachungs-
systeme „Köln“ und „Mannheim“ auf ihre hohe Standsicherheit 
hin bereits überprüft. Eine erneute Berechnung der Statik vor 
Ort ist deshalb nicht erforderlich.

S-WUE/140155

Gesellschaft für
Schweißtechnik
International mbH

S-WUE/140155

Überdachungssysteme Ihr Experte am Telefon: +49 2291 86 300

TÜV ISO 9001:2015 

Bildet die Basis für unseren kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess und sorgt für eine unabhängig geprüfte und genormte 
Qualitätssicherung.

WSM – Qualität in Metall

Was uns stark macht 

Schweißzertifi kat DIN EN 1090

Garantiert unsere hohe Produktionsqualität durch eine regel-
mäßige Prüfung und Dokumentation der Schweißarbeiten an 
tragenden Stahlkonstruktionen.

Typenstatik 

Mit der Typenprüfung sind viele Varianten der Überdachungs-
systeme Köln, Mannheim und Passau auf ihre hohe 
Standsicherheit hin bereits überprüft. Eine erneute Berechnung 
der Statik vor Ort ist deshalb nicht erforderlich.

Zertifi zierung BAU / Registriernummer 010.116730

Stets aktuelle Eignungsnachweise. Bei Vergabeverfahren sind 
Eignungsprüfungen schneller und einfacher durchzuführen. Mehr 
Rechtssicherheit, da für die Sammelbescheinigungen ein zentraler 
Dienst, in diesem Fall „Zertifi zierung Bau“ verwendet wird.



89Ihr Experte per Mail: uds.vertrieb@wsm.eu Alle Produkte fi nden Sie auch online: www.wsm.eu

Beratungskompetenz
Unsere ganzheitliche Beratung beinhaltet konstruk-
tive und technische Kompetenz sowie gestalterische 
Aspekte und Kosteneffi  zienz. 

Prozesssicherheit
Alle unsere Prozesse greifen harmonisch ineinander: 
von 3D-Animationen über Prototypenbau bis hin zur 
Fertigung auf NC-gesteuerten Produktionsanlagen.

Produktqualität
Wir stehen für höchste, zertifi zierte Produktqualität, 
Zuverlässigkeit und eine elegante Formsprache. 
Wir setzen ausschließlich Werkstoff e von qualitäts-
zertifi zierten Zulieferern ein.  

Logistikvorteile
Höchste Verfügbarkeit und kürzeste Liefertermine 
durch unser eigenes Lager und eigene Logistik: 
Wir ermöglichen europaweite Rollouts mit hohen 
Stückzahlen.

Umweltschutz
Als nachhaltig operierendes Unternehmen sind 
wir dem Arbeits- und Umweltschutz verpfl ichtet: 
mit ressourcenschonenden, sauberen Produktions-
methoden und modernen Arbeitsplätzen.

Aus- und Weiterbildung
Die Ausbildung junger Menschen ist für uns gesell-
schaftliche Verantwortung und Investition in die 
Zukunft zugleich: Wir zählen zu den größten 
Ausbildungsbetrieben der Region und beteiligen 
uns an Bildungskooperationen.

Bleibende Werte
WSM ist aus einem kleinen Schmiedebetrieb im Ober-
bergischen hervorgegangen und hat bis heute als 
modernes Produktions- und Service-Unternehmen 
die Werte des familiengeführten Unternehmens von 
einst erhalten: Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit – 
und eine tiefe Verbundenheit mit der Region.

WSM zählt zu Europas führenden 
Metallsystembauunternehmen. Wir 
bieten in höchstem Maße Qualität, 
Flexibilität, Kompetenz und umfas-
senden Service. Das alles baut auf 
der hohen Qualifi kation unserer 
Mitarbeiter auf. Von den Ingenieu-
ren und den Metallfacharbeitern 
über unsere Vertriebs- und Außen-
dienstmitarbeiter bis hin zu unseren 
Monteuren vor Ort – Jeder setzt sich 
mit persönlichem Engagement für 
die Lösungen unserer Kunden ein.
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RAL 1000
Grünbeige · Green beige

RAL 1001
Beige · Beige

RAL 1002
Sandgelb · Sand yellow

RAL 1003
Signalgelb · Signal yellow

RAL 1004
Goldgelb · Golden yellow

RAL 1005
Honiggelb · Honey yellow

RAL 1006
Maisgelb · Maize yellow

RAL 1007 RAL 1011
Braunbeige · Brown beige

RAL 1012
Zitronengelb · Lemon yellow

RAL 1013
Perlweiß · Oyster white

RAL 1014
Elfenbein · Ivory

RAL 1015
Hellelfenbein · Light ivory

RAL 1016
Schwefelgelb · Sulfur yellow

RAL 1017

RAL 1018
Zinkgelb · Zinc yellow

RAL 1019
Graubeige · Grey beige

RAL 1020
Olivgelb · Olive yellow

RAL 1021
Rapsgelb · Colza yellow

RAL 1023

RAL 1024
Ockergelb · Ochre yellow

RAL 1027
Currygelb · Curry

RAL 1028
Melonengelb · Melon yellow

RAL 1032
Ginstergelb · Broom yellow

RAL 1033
Dahliengelb · Dahlia yellow

RAL 1034
Pastellgelb · Pastel yellow

RAL 1037
Sonnengelb · Sun yellow

RAL 2000
Gelborange · Yellow orange

RAL 2001
Rotorange · Red orange

RAL 2002
Blutorange · Vermilion

RAL 2003
Pastellorange · Pastel orange

RAL 2004
Reinorange · Pure orange

RAL 2008
Hellrotorange · Bright red orange

RAL 2009 RAL 2010
Signalorange · Signal orange

RAL 2011
Tieforange · Deep orange

RAL 2012
Lachsorange · Salmon orange

RAL 3000
Feuerrot · Flame red

RAL 3001
Signalrot · Signal red

RAL 3002
Karminrot · Carmin red

RAL 3003
Rubinrot · Ruby red

RAL 3004
Purpurrot · Purple red

RAL 3005
Weinrot · Wine red

RAL 3007
Schwarzrot · Black red

RAL 3009
Oxidrot · Oxide red

RAL 3011
Braunrot · Brown red

RAL 3012
Beigerot · Beige red

RAL 3013
Tomatenrot · Tomato red

RAL 3014
Altrosa · Antique pink

RAL 3015
Hellrosa · Light pink

RAL 3016
Korallenrot · Coral red

RAL 3017
Rosé · Rose

RAL 3018
Erdbeerrot · Strawberry red

RAL 3020

RAL 3022
Lachsrot · Salmon pink

RAL 3027
Himbeerrot · Raspberry red

RAL 3028
Reinrot · Pure red

RAL 3031
Orientrot · Orient red

RAL 4001
Rotlila · Red lilac

RAL 4002
Rotviolett · Red violet

RAL 4003
Erikaviolett · Heather violet

RAL 4004
Bordeauxviolett · Claret violet

RAL 4005
Blaulila · Blue lilac

RAL 4006 RAL 4007
Purpurviolett · Purple violet

RAL 4008
Signalviolett · Signal violet

RAL 4009
Pastellviolett · Pastel violet

RAL 4010
Telemagenta · Telemagenta

RAL 5000
Violettblau · Violet blue

RAL 5001
Grünblau · Green blue

RAL 5002
Ultramarinblau · Ultramarine blue

RAL 5003
Saphirblau · Sapphire blue

RAL 5004
Schwarzblau · Black bluet

RAL 5005
Signalblau · Signal blue

RAL 5007
Brilliantblau · Brilliant blue

RAL 5008
Graublau · Grey blue

RAL 5009
Azurblau · Azure blue

RAL 5010
Enzianblau · Gentian blue

RAL 5011
Stahlblau · Steel blue

RAL 5012
Lichtblau · Light blue

RAL 5013
Kobaltblau · Cobalt blue

RAL 5014
Taubenblau · Pigeon blue

RAL 5015
Himmelblau · Sky blue

RAL 5017 RAL 5018
Türkisblau · Turquoise blue

RAL 5019
Capriblau · Capri blue

RAL 5020
Ozeanblau · Ocean blue

RAL 5021
Wasserblau · Water blue

RAL 5022
Nachtblau · Night blue

RAL 5023
Ferblau · Distant blue

RAL 5024
Pastellblau · Pastel blue

RAL 6000
Patinagrün · Patina green

RAL 6001
Smaragdgrün · Emerald green

RAL 6002
Laubgrün · Leaf green

RAL 6003
Olivgrün · Olive green

RAL 6004
Blaugrün · Blue green

RAL 6005
Moosgrün · Moss green

RAL 6006
Grauoliv · Grey olive

RAL 6007
Flaschengrün · Bottle green

RAL 6008
Braungrün · Brown green

RAL 6009
Tannengrün · Fir green

RAL 6010
Grasgrün · Grass green

RAL 6011
Resedagrün · Reseda green

RAL 6012
Schwarzgrün · Black green

RAL 6013
Schilfgrün · Reed green

RAL 6014
Gelboliv · Yellow olive

RAL 6015
Schwarzoliv · Black olive

RAL 6016
Türkisgrün · Turquoise green

RAL 6017
Maigrün · May green

RAL 6018
Gelbgrün · Yellow green

RAL 6019
Weißgrün · White green

RAL 6020
Chromoxidgrün · Chrome green

RAL 6021
Blassgrün · Pale green

RAL 6022
Braunoliv · Olive drab

RAL 6024 RAL 6025
Farngrün · Fern green

RAL 6026
Opalgrün · Opal green

RAL 6027
Lichtgrün · Light green

RAL 6028
Keiferngrün · Pine green

RAL 6029
Minzgrün · Mint green

RAL 6032
Signalgrün · Signal green

RAL 6033
Minttürkis · Mint turquoise

RAL 6034
Pastelltürkis · Pastel turquoise

RAL 6037
Reingrün · Pure green

RAL 7000
Fehgrau · Squirrel grey

RAL 7001
Silbergrau · Silver grey

RAL 7002
Olivgrau · Olive grey

RAL 7003
Moosgrau · Moss grey

RAL 7004
Signalgrau · Signal grey

RAL 7005
Mausgrau · Mouse grey

RAL 7006
Beigegrau · Beige grey

RAL 7008
Khakigrau · Khaki grey

RAL 7009
Grüngrau · Green grey

RAL 7010
Zeltgrau · Tarpaulin grey

RAL 7011
Eisengrau · Iron grey

RAL 7012
Basaltgrau · Basalt grey

RAL 7013
Braungrau · Brown grey

RAL 7015
Scheifergrau · Slate grey

RAL 7016
Anthrazitgrau · Anthracite grey

RAL 7021
Schwarzgrau · Black grey

RAL 7022
Umbragrau · Umbra grey

RAL 7023
Betongrau · Concrete grey

RAL 7024
Graphitgrau · Graphite grey

RAL 7026
Granitgrau · Granite grey

RAL 7030
Steingrau · Stone grey

RAL 7031
Blaugrau · Blue grey

RAL 7032
Kieselgrau · Pebble grey

RAL 7033
Zementgrau · Cement grey

RAL 7034
Gelbgrau · Yellow grey

RAL 7035
Lichtgrau · Light grey

RAL 7036
Platingrau · Platinum grey

RAL 7037
Staubgrau · Dusty grey

RAL 7038
Achatgrau · Agate grey

RAL 7039
Quarzgrau · Quartz grey

RAL 7040
Fenstergrau · Window grey

RAL 7042 RAL 7043 RAL 7044
Seidengrau · Silk grey

RAL 7045
Telegrau 1 · Telegrey 1

RAL 7046
Telegrau 2 · Telegrey 2

RAL 7047
Telegrau 3 · Telegrey 3

RAL 8000
Grünbraun · Green brown

RAL 8001
Ockerbraun · Ochre brown

RAL 8002
Signalbraun · Signal brown

RAL 8003
Lehmbraun · Clay brown

RAL 8004
Kupferbraun · Copper brown

RAL 8007
Rehbraun · Fawn brown

RAL 8008
Olivbraun · Olive brown

RAL 8011
Nussraun · Nut brown

RAL 8012
Rotbraun · Red brown

RAL 8014
Sepiabraun · Sepia brown

RAL 8015
Kastanienbraun · Chestnut brown

RAL 8016
Mahagonibraun · Mahogany brown

RAL 8017
Schokoladenbraun · Chocolate brown

RAL 8019
Graubraun · Grey brown

RAL 8022
Schwarzbraun · Black brown

RAL 8023
Orangebraun · Orange brown

RAL 8024
Beigebraun · Beige brown

RAL 8025
Blassbraun · Pale brown

RAL 8028
Terrabraun · Terra brown

RAL 9001
Cremeweiß · Creme

RAL 9002
Grauweiß · Grey white

RAL 9003
Signalweiß · Signal white

RAL 9004
Signalschwarz · Signal black

RAL 9005
Tiefschwarz · Jet black

RAL 9006
Weißaluminium · White aluminium

RAL 9007
Graualuminium · Grey aluminium

RAL 9010
Reinweiß · Pure white

RAL 9011
Graphitschwarz · Graphite black

RAL 9016 RAL 9017

RAL 9018
Papyrusweiß · Papyrus white

Überdachungssysteme Ihr Experte am Telefon: +49 2291 86 300

WSM-Lackierung 
Verfügbare RAL Classic Farben 
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WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH
Industriestraße 20 · 51545 Waldbröl
Telefon: +49 2291 86 0
info.de@wsm.eu

International (DE/EN)
Phone: +49 2291 86 246
info.en@wsm.eu
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eine Gemeinsamkeit

Qualität

Mobile Raumsysteme

Qualität ist unsere Leidenschaft

Seit 1958 steht WSM für Kompetenz und Zuverlässigkeit 
im Metallsystembau. Nachhaltige und besonders lang-
lebige Produktlösungen sowie zukunftsweisende Ideen 
zeichnen uns als Hersteller von mobilen Raumsystemen, 
Überdachungssystemen, Fahrradparksystemen sowie 
Informationssystemen aus.

Die zukunftsorientierte Produktion und die umfassenden 
Serviceleistungen mit ganzheitlicher Planung, moderner 
Konstruktion, schneller Logistik und fachkundiger Montage 
in ganz Europa unterstreichen unser Qualitätsbewusstsein 
eindrucksvoll.

Mit dem Ergebnis: komplett durchdachte Lösungen, die 
Menschen schützen, Orientierung geben und Nachhaltigkeit 
schaff en. Im #WSMTeam arbeiten mehr als 250 Beschäftigte 
in Waldbröl (Deutschland) und am zweiten Produktions-
standort in Březnice (Tschechien).


