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Verarbeitungs- und Pflegehinweise
Splitterschutz-/Sonnenschutzfolien

Produktgruppe Raumsysteme

Wichtige Hinweise zur Verarbeitung, Trocknungsphase und Pflege

Das Wichtigste auf einen Blick:

	✓�	 Fachgerechte Verarbeitung

Die Applikation von Splitterschutz- und Sonnenschutzfolien erfolgt in präziser handwerklicher Handarbeit direkt vor Ort. Trotz 
sorgfältiger Reinigung der Glasflächen und fachgerechter Verarbeitung können kleinste Staubeinschlüsse unter der Folie nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. Diese stellen keinen Mangel dar, sondern sind als unvermeidbare Begleiterscheinung des 
handwerklichen Verarbeitungsverfahrens zu berücksichtigen.

	✓�	 Optische Erscheinungen unmittelbar nach der Montage

Die Montage erfolgt unter Verwendung eines Wasser-Applikationsmediums. Unmittelbar nach der Verarbeitung können daher 
vorübergehend optische Erscheinungen sichtbar sein. 

Bspw.:

1.	 Schlieren

2.	 Leichte Trübungen

3.	 	Kleinere Feuchtigkeitsbereiche

4.	 	Eine sogenannte „Aura“ im Bereich kleinster Einschlüss

Diese Erscheinungen sind kein Verarbeitungsmangel, sondern Bestandteil des natürlichen Trocknungsprozesses.

	✓�	 Trocknungsprozess

Während der Trocknungsphase diffundiert die noch vorhandene Restfeuchtigkeit nach und nach durch die Folie. Dadurch gehen 
die anfänglich sichtbaren optischen Erscheinungen im Verlauf des Trocknungsprozesses zunehmend zurück.

Das endgültige optische Erscheinungsbild stellt sich daher erst nach vollständigem Abschluss der Trocknung ein.

Die Dauer der Trocknungsphase ist abhängig von den jeweiligen Witterungs- und Umgebungsbedingungen und kann entspre-
chend variieren.

	✓�	 Pflege während der Trocknungsphase

Während der Trocknungsphase ist die Folienoberfläche besonders schonend zu behandeln.

Bitte beachten Sie:

1.	 Die Folienoberfläche während der Trocknungsphase nicht reinigen.

2.	 Die Oberfläche nicht mechanisch bearbeiten oder reiben.

3.	 Keine Reinigungsmittel oder sonstigen Mittel auf die noch nicht vollständig getrocknete Folie aufbringen.

4.	 Eine abschließende Beurteilung der optischen Beschaffenheit erst nach vollständiger Trocknung vornehmen.
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Wichtig:

Bitte beachten Sie, dass das Erscheinungsbild unmittelbar nach der Montage nicht dem endgültigen Zustand der Folie ent-
spricht.

Kleinste Staubeinschlüsse sowie vorübergehende Schlieren, Trübungen oder Feuchtigkeitserscheinungen können verfahrensbe-
dingt auftreten und bilden sich im Zuge des Trocknungsprozesses zurück.

Eine abschließende optische Beurteilung sollte deshalb erst nach vollständiger Trocknung der Folie erfolgen.


